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Przewożenie łatwo psujących się produktów z jednego miejsca do drugiego to,  
dzięki mobilnym urządzeniom chłodniczym Dometic, żaden problem. Nasze 
lodówki przenośne zostały z  powodzeniem sprawdzone w  praktyce miliony 
razy. Aby spełnić wysokie wymagania logistyczne wyposażyliśmy je w  spe-
cjalne, wyjątkowo efektywne układy elektroniczne. Niezależnie od  rodzaju 
transportowanych dóbr, takich jak próbki laboratoryjne, próbki tkanek zwie-
rzęcych, leki przechowywane w określonej temperaturze czy łatwo psująca się  
żywność, produkty Dometic pozwalają utrzymać potrzebną do transportu  
temperaturę z dokładnością do jednego stopnia.

•   Wszystkie produkty opracowano zgodnie z surowymi wymaganiami  
systemu HACCP oraz dobrej praktyki dystrybucyjnej (ang. GDP).

•   Wszystkie zakłady produkcyjne Dometic posiadają certyfikat zgodności 
z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz unijnym systemem Ekozarządzania 
i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS).

•   Dometic, jako firma posiadająca certyfikat EMAS, w ramach deklaracji  
środowiskowej produktów publikuje wszystkie dane dotyczące ich  
wpływu na środowisko.

PROFESJONALNE CHŁODZENIE NA POTRZEBY TRANSPORTU W KONTROLOWANEJ TEMPERATURZE

Z DOKŁADNOŚCIĄ DO JEDNEGO STOPNIA

KATALOG 2017 / 2018
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DOMETIC W SIECI

Na naszej stronie znajdziesz kompletną ofertę produktów Dometic wraz  
ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich. A także interesujące  
fakty na temat naszej firmy oraz wszystkie katalogi w wersji elektronicznej,  
gotowe do pobrania. 
 
dometic.com
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STRONY 10 – 33

LODÓWKI  
PRZENOŚNE
Lodówki z izolacją do przewozu żywności. Precyzyjne chło-
dzenie na potrzeby transportu w kontrolowanej temperatu-
rze. Urządzenia i akcesoria dopasowane do potrzeb klienta.

OŚRODKI  
MEDYCZNE  
I LABORATORIA

STRONY 46 – 55

Od lodówek stacjonarnych w ośrodkach medycznych 
po urządzenia do montowania w karetkach pogoto-
wia i pojazdach lecznictwa weterynaryjnego. Wysoce 
precyzyjne sterowanie temperaturą, na bieżąco aktu-
alizowana dokumentacja, wygodna obsługa.

SPIS TREŚCI

KATALOG 2017 / 2018

HOTELE  
I RESTAURACJE

STRONY 56 – 59

Niewielkie chłodziarki do mleka do ekspresów 
do kawy. Lodówka na napoje do barów. Rozwiązania 
do przechowywania i serwowania wina. 
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Lodówki pasywne  10 – 15
Lodówki termoelektryczne i moduły dodatkowe 16 – 21
Lodówki kompresorowe i moduły dodatkowe 22 – 33

LODÓWKI PRZENOŚNE

Urządzenia ładowane od góry i z przodu 34 – 43
Moduły dodatkowe  44 – 45

KONTENERY CHŁODNICZE

 
Lodówki medyczne  46 – 51
Lodówki ze stali nierdzewnej do montażu w pojazdach  52 – 53
Indywidualnie dopasowane rozwiązania do karetek  
pogotowia i pojazdów lecznictwa weterynaryjnego  54 – 55

INDYWIDUALNIE DOPASOWANE  
ROZWIĄZANIA NA POTRZEBY  
OŚRODKÓW MEDYCZNYCH  
I LABORATORIÓW

Chłodziarki do mleka 56 – 59
Chłodziarka do napojów 59
Piwnice na wina 60 – 69

PROFESJONALNE  
URZĄDZENIA CHŁODZĄCE  
DO HOTELI I RESTAURACJI

Komponenty modułowe do instalacji  
w pojazdach chłodniczych  70 – 75

W PEŁNI ZINTEGROWANE  
SYSTEMY CHŁODNICZE

Technologia chłodzenia na potrzeby transportu  
w kontrolowanej temperaturze 4 – 9

WPROWADZENIE

STRONY 34 – 45

Urządzenia ładowane od góry i z przodu, z jedną lub 
dwiema fabrycznie ustawionymi, stałymi wartościami 
temperatury. Praktyczne detale pozwalające na wygod-
ną obsługę urządzeń w drodze i na miejscu.

ZINTEGROWANE  
CHŁODZENIE  

STRONY 70 – 75

W pełni zintegrowane systemy chłodnicze do instalacji 
w pojazdach chłodniczych. System modułowy, wysoce 
precyzyjne chłodzenie bez konieczności stosowania 
elementów montowanych na dachu.

KONTENERY  
CHŁODNICZE
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

WPROWADZENIE

TO KLUCZ DO SUKCESU

WŁAŚCIWA 
TEMPERATURA

ZGODNOŚĆ Z HACCP – DOMETIC WYPEŁNIA LUKI W ŁAŃCUCHU CHŁODNICZYM

System Analizy Zagrożeń i  Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) 
jest wiążącym, międzynarodowym systemem utrzymywania 
jakości produktów spożywczych. Polega on na  dokładnej analizie  
wszystkich punktów krytycznych w  łańcuchu dostaw „od  pola 
do  stołu”. Dla wszystkich punktów krytycznych określa się 
limity, których spełnianie jest następnie stale sprawdzane i   

dokumentowane. Krytyczne ryzyko ma miejsce zawsze wtedy, kiedy 
łatwo psująca się żywność jest wystawiona na  działanie wysokich 
temperatur, np. podczas robienia zakupów lub dostarczania 
produktów do klienta. Inwestowanie w pojazd chłodniczy nie zawsze 
jest opłacalne. Dzięki mobilnym systemom chłodzenia Dometic 
można zaoszczędzić pieniądze i zyskać elastyczność.

WŁAŚCIWA TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA TO POJĘCIE WZGLĘDNE…  

Może ona wahać się od −22 °C do +65 °C, w zależności od temperatury otoczenia i  rodzaju transportowanych dóbr. Niezależnie jednak 
od rodzaju produktu, zawsze mają zastosowanie następujące zasady: warunkiem właściwego przechowywania jest stała temperatura. Klient 
zna odpowiednią temperaturę dla  swoich produktów, a   Dometic na jej podstawie konstruuje dla  niego idealną lodówkę. Temperatura 
jest ustawiona fabrycznie i precyzyjnie utrzymywana przy tolerancji ±2 °C, którą można w razie potrzeby zmniejszyć. Możemy oczywiście 
ustawić dwie stałe wartości temperatury lub pozostawić wybór temperatury Tobie. Możemy również zamontować grzałkę jako dodatkowy 
mechanizm bezpieczeństwa. Możemy także wyposażyć lodówkę w rejestrator danych służący jako dowód, że przez cały okres transportu 
była utrzymywana wymagana temperatura. Mamy w ofercie niezliczone możliwości. Zapraszamy do kontaktu.



PROFESJONALNE CHŁODZENIE — 7

DZIĘKI PROFESJONALNYM URZĄDZENIOM CHŁODNICZYM DOMETIC

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM  
HACCP I ZASADAMI GDP

BEZPIECZNA I OPŁACALNA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA DZIĘKI URZĄDZENIOM DOMETIC

Zgodność z przepisami prawa oznacza nie tylko zadowolonych klientów, lecz także większy zysk. Sukces to wynik dbałości o wiele kwestii. 
Podczas wprowadzania systemu HACCP lub zasad GDP testowane są wszystkie procesy robocze. Decydującą kwestią jest zagrożenie 
dla  zdrowia konsumenta, jednak w  trakcie analizy na  światło dzienne wychodzą również inne braki. W wyniku wprowadzenia systemów 
i zasad jakościowych następuje usprawnienie procesów, minimalizacja strat i lepsze wykorzystanie zasobów.

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM HACCP – 
CODZIENNIE DZIĘKI DOMETIC

1.   Analiza Zagrożeń (Hazard Analysis): Analiza zagrożeń dla zdrowia 
konsumentów

2.  Krytyczne Punkty Kontroli (Critical Control Points): Odnajdywanie 
punktów krytycznych w łańcuchu chłodniczym

3.  Ustalanie limitów krytycznych – co jest przewożone, kiedy 
i w jakiej temperaturze?

4.  Środki bezpieczeństwa – integracja urządzeń chłodzących 
w łańcuchu chłodniczym

5.  Dopracowanie szczegółów – jaki typ chłodzenia nadaje się do dane-
go typu produktów? Czy potrzebne są jakieś specjalne instalacje?

6.  Dokumentacja – nieobowiązkowa ale zalecana, a dzięki Dometic 
łatwa do prowadzenia

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM HACCP – SPÓJNY 
ŁAŃCUCH CHŁODNICZY DO ŁATWO PSUJĄCEJ 
SIĘ ŻYWNOŚCI

Podczas przewożenia towarów wrażliwych na  działanie ciepła bez-
pieczeństwo jest sprawą priorytetową. Z tego powodu odpowie-
dzialni operatorzy logistyczni przestrzegają zasad systemu HACCP 
oraz odpowiednio wyposażają swoje pojazdy i starają się o certyfika-
ty o tym świadczące.

Zgodność z  systemem HACCP – spójny łańcuch chłodniczy do   
łatwo psującej się, gotowanej żywności i wyrobów spożywczych.

ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI GDP – DOBRA 
PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA DO PRZEWOZU 
LEKÓW WRAŻLIWYCH NA TEMPERATURĘ 

Wymagania dotyczące przewozu leków w  ramach Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej obowiązującej w UE zostały zaostrzone. W przypadku 
szczególnie wrażliwych produktów wymaga się od  operatorów 
udowodnienia, że wymagana temperatura była utrzymywana w toku 
całego łańcucha chłodniczego, nawet przy skrajnych temperaturach 
otoczenia. Do wykazania, że utrzymana była właściwa temperatura, 
stosuje się m.in. rejestratory danych.

z Dometic 
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

WPROWADZENIE

LEKÓW, SZCZEPIONEK, KRWI, PRÓBEK LABORATORYJNYCH I INNYCH

PROFESJONALNE CHŁODZENIE – 
PRECYZJA I BEZPIECZEŃSTWO

SPECJALNE ROZWIĄZANIA DO TRANSPORTU  
MEDYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW MEDYCZ-
NYCH DLA LUDZI I ZWIERZĄT

SPECJALNE ROZWIĄZANIA DO LABORATO-
RIÓW, OŚRODKÓW BADAWCZYCH,  
GABINETÓW LEKARSKICH I DOMÓW OPIEKI

•   Lodówki termoelektryczne i kompresorowe mogące również 
utrzymywać ciepło z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą oraz 
akcesoriami dopasowanymi do wymagań klienta (strony 16 – 33)

•   Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i z przodu z akcesoriami 
dopasowanymi do wymagań klienta (strony 34 – 45) 

•   Lodówki na leki do zastosowań stacjonarnych (strony 46 – 51) 
•   Lodówki ze stali nierdzewnej do zabudowy, z chłodzeniem 

kompresorowym lub ogrzewaniem (strony 52 – 53) 
•   Lodówka do stałego montażu w karetkach pogotowia (strona 54) 
•   Szufladowa lodówka kompresorowa do zastosowania 

w pojazdach lecznictwa weterynaryjnego (strona 55) 

•   Lodówki termoelektryczne mogące również utrzymywać ciepło 
z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą oraz akcesoriami 
dopasowanymi do wymagań klienta (strony 16 – 21) 

•   Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i z przodu, z akcesoriami 
dopasowanymi do wymagań klienta (strony 34 – 45)

•   Lodówki na leki wykorzystujące bezgłośne chłodzenie absorpcyjne  
(serii DS) lub wysokowydajną technologię kompresorową (serii HC)  
(strony 48 – 51)

•   Lodówki ze stali nierdzewnej do zabudowy, z chłodzeniem 
kompresorowym lub ogrzewaniem (strony 52 – 53)

•   Lodówka termoelektryczna do montażu na stałe, do przewozu 
próbek laboratoryjnych (strona 54)

Do transportu i  przechowywania krwi, szczepionek, próbek  
laboratoryjnych, żywych organów i leków wrażliwych na temperaturę 
mają zastosowanie szczególnie surowe wymagania. W celu 
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa konsumenta, 
Dobra Praktyka Dystrybucyjna obowiązująca w  UE wymaga, aby  
wyznaczona temperatura była utrzymywana z  dokładnością do   
jednego stopnia, a zmiany temperatury były stale dokumentowane.

Katalog profesjonalnych urządzeń chłodzących Dometic przedsta-
wia cały przekrój rozwiązań logistycznych stworzonych dla naszych 
klientów w  ciągu kliku ostatnich dziesięcioleci – od  tworzonych 
na specjalne zamówienie lodówek przenośnych po wysokiej jakości 
urządzenia do  zabudowy stosowane w  karetkach pogotowia, 
laboratoriach, gabinetach lekarskich czy domach opieki.
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DO ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI, HOTELI I RESTAURACJI

INDYWIDUALNIE DOPASOWANE 
ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE

•   Lodówki termoelektryczne mogące również utrzymywać ciepło 
z fabrycznie ustawioną stałą temperaturą oraz akcesoriami 
dopasowanymi do wymagań klienta (strony 16 – 21)  

•   Lodówko-zamrażarki kompresorowe z fabrycznie ustawioną stałą 
temperaturą oraz akcesoriami dopasowanymi do wymagań klienta  
(strony 22 – 35) 

•   Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i z przodu, z akcesoriami 
dopasowanymi do wymagań klienta (strony 34 – 45) 

•   W pełni zintegrowane systemy chłodnicze do transportu świeżych 
produktów (strony 70–75) 

•   Lodówko-zamrażarki ładowane od góry i z przodu, z akcesoriami 
dopasowanymi do wymagań klienta (strony 34 – 45) 

•   Chłodziarki do mleka i napojów do mniejszych barów i restauracji  
(strony 58 – 59) 

•   Profesjonalne rozwiązania do przechowywania i serwowania wina  
(strony 60 – 69) 

•   Lodówki pasywne z izolacją do przewożenia żywności  
(strony 12 – 15)

•   W pełni zintegrowane systemy chłodnicze do transportu świeżych 
produktów (strony 70 – 75)

WYSOCE PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA 
CHŁODNICZE DO PRZETWÓRSTWA  
I KONTROLI ŻYWNOŚCI

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE
DO HOTELI, RESTAURACJI I USŁUG GASTRO-
NOMICZNYCH

Dometic oferuje liczne, sprawdzone, solidne rozwiązania poz-
walające na  spełnienie prawnie wiążących norm takich jak HACCP  
czy GDP podczas przewozu świeżych wyrobów, produktów 
mrożonych czy ciepłego i chłodnego jedzenia.
Możemy pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
jako lider rynku przenośnych systemów chłodzenia i  wiedzą w   
zakresie indywidualnego dostosowywania lodówek przenośnych 

i  stacjonarnych do  wymagań klienta. Oferujemy liczne możliwości 
mogące stanowić inspirację dla  naszych klientów. Zapraszamy 
do  kontaktu w  przypadku wymagań wykraczających poza ofertę 
naszych produktów, którą opracowaliśmy w  ścisłej współpracy 
z  naszymi klientami, użytkownikami, ekspertami i  producentami 
pojazdów. Chętnie zmierzymy się z nowym wyzwaniem.
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LODÓWKIP RZENOŚNE 

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE
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LODÓWKIP RZENOŚNE 
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE CFX

Wysokie temperatury zewnętrzne, wstrząsy i uderzenia podczas transportu, częste otwieranie i zamykanie,  
pakowanie i stawianie jedna na drugiej – lodówki Dometic Cool Ice wytrzymują je bez problemu. 

COOL ICE 
LODÓWKI PASYWNE

BARDZO WYDAJNA  
IZOLACJA

ŁATWE CZYSZCZENIE
DZIEWIĘĆ ROZMIARÓW –  

OD 13 DO 111 LITRÓW

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOL ICE

STWORZONE DO NAJCIĘŻSZYCH WARUNKÓW!

Do  
wrażliwych na 
temperaturę 

wyrobów 
i leków
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OBSŁUGA JEDNĄ RĘKĄ
Wytrzymałe zamknięcia wykonane z ABS  
ze śrubami ze stali nierdzewnej

SKUTECZNA IZOLACJA
Uszczelka labiryntowa chroni wnętrze lodówki 
przed ciepłym powietrzem z zewnątrz

ŁATWA DO PRZENOSZENIA
Wytrzymałe, ergonomiczne uchwyty polietylenowe 
(od modelu WCI 33) umożliwiające łatwy transport, 
samodzielnie lub przez dwie osoby

BEZPIECZNE MOCOWANIE
Niezwykle wytrzymałe punkty mocowania 
(od modelu WCI 33 wzwyż) są rozmieszczone 
w punktach mocowania uchwytów

SCHŁODŹ I SCHOWAJ!

Dzięki solidnemu wykonaniu i  licznym, praktycznym detalom lo-
dówki te są odpowiednie do profesjonalnego zastosowania w bran-
ży gastronomicznej i transporcie leków. Po wypełnieniu lodem lub 
wkładami chłodzącymi pozwalają one utrzymać świeżość produk-
tów spożywczych na dłużej. Taki efekt zapewnia wysoce skuteczna 
izolacja w  połączeniu ze specjalnie zaprojektowaną uszczelką la-
biryntową. Oferta obejmuje dziewięć modeli o  pojemności od  13 
do 111 litrów. Wszystkie lodówki są wygodne w transporcie i łatwe 
do czyszczenia. Większe lodówki (od modelu WCI 33) wyposażone 
są w odpływ wody umiejscowiony z boku.

PEŁNE DOPASOWANIE
Zawiasy z trzpieniami ze stali nierdzewnej, 
zapewniające większą stabilność i gładkie 
krawędzie

WYGODNY TRANSPORT
Dwa wytrzymałe kółka i wyciągany uchwyt 
w modelu WCI 85W

Pokrywa

Wewnątrz Pojemnik

Na zewnątrz

Odpowiednia do transportu 
krwi i leków
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WCI 33

WCI 13

WCI 85

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / LODÓWKI PASYWNE

WCI 55
WCI 70

Model Nr katalogowy Pojemność
(w litrach)

Waga
(kg)

Dometic Cool Ice WCI 13 9600000500 13 2,8

Dometic Cool Ice WCI 22 9600000501 22 4,2

Dometic Cool Ice WCI 33 9600000502 33 5,7

Dometic Cool Ice WCI 42 9600000503 41 7,5

Dometic Cool Ice WCI 55 9600000504 55 9,3

Dometic Cool Ice WCI 70 9600000505 68 10,8

Dometic Cool Ice WCI 85 9600000506 87 12,7

Dometic Cool Ice WCI 85W z kółkami 9600000507 86 13,2

Dometic Cool Ice WCI 110 9600000508 111 15,7

• Niezwykle niska absorpcja ciepła
• Wysoce skuteczna izolacja piankowa połączona ze specjalnie  

zaprojektowaną uszczelką labiryntową
• Wysokiej jakości tworzywo sztuczne odporne na działanie promieni UV
• Niezwykle wytrzymała, bezspoinowa konstrukcja formowana rotacyjnie                               
• Wbudowane zawiasy z trzpieniami ze stali nierdzewnej
•  Solidne zamki wykonane z ABS ze śrubami mocującymi ze stali  

nierdzewnej
•  Wbudowane nóżki poliestrowe zapewniające większą odporność 

na ślizganie

•  Wytrzymałe, ergonomiczne uchwyty (od modelu WCI 33 wzwyż)
•  Mocne punkty mocowania do bezpiecznego przewozu towaru  

(od modelu WCI 33 wzwyż)
• Wygodny pas na ramię (WCI 13 / 22 / 33)
• Praktyczny odpływ wody (od modelu WCI 33 wzwyż)
• Nadają się do przewozu żywności i pozwalają na łatwe czyszczenie
•  Optymalny stosunek pojemności do wagi
• Dostępne w dziewięciu rozmiarach: 13, 22, 33, 41, 55, 68, 86, 87  

i 111 litrów

PRZECHOWYWANIE W NISKICH LUB WYSOKICH  
TEMPERATURACH SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA
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WCI 110

WCI 22

WCI 85  
z kółkami

WCI 42

WYMIARY LODÓWEK DOMETIC COOL ICE

Dometic Cool Ice WCI 42 

Dometic Cool Ice WCI 85 i WCI 85W Dometic Cool Ice WCI 110 
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Niska waga, atrakcyjna cena i uniwersalność to cechy charakte-
rystyczne lodówek termoelektrycznych. Technologia chłodzenia  
niewymagająca konserwacji doskonale nadaje się w  przypadku  
niskiej mocy ogrzewania lub chłodzenia w małych i średniej wielkości  
pomieszczeniach. Wynika to z zasady, na której opiera się działanie  
lodówek termoelektrycznych: ciepło lub zimno jest generowane 
na  złączu różnych metali podłączonym do  źródła zasilania prądu 

stałego (efekt Peltiera). Lodówki Dometic TropiCool (str. 18 / 19)  
dostępne są w  trzech różnych rozmiarach – od  kompaktowego 
14-litrowego modelu po lodówkę o pojemności 33 litrów. Wszystkie 
modele wyposażone są standardowo w specjalny termostat elektro-
niczny TC oraz w cyfrowy wyświetlacz. Lodówki zasilane są napięciem 
12 / 24 V DC lub 230 V AC.

TROPICOOL
LODÓWKI TERMOELEKTRYCZNE
12 / 24 V DC LUB 230 V AC W STANDARDZIE!

12 / 24 V 230 V TRYB
CHŁODZENIA
I PODGRZE-

WANIA

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / TROPICOOL

REGULACJA TEMPERATURY Z DOKŁADNO-
ŚCIĄ DO JEDNEGO STOPNIA

Na potrzeby transportu towarów w  kontrolowanych warunkach 
wszystkie lodówki TropiCool można wyposażyć w  specjalne, za-
awansowane układy elektroniczne (patrz strony 20 – 21) pozwalają-
ce na ustawienie dokładnej temperatury. Membranowy panel stero-
wania można zastąpić wyświetlaczem cyfrowym.

Kosmiczna technika do chłodzenia i podgrzewania – płytka Peltiera działa 
precyzyjnie, bez potrzeby konserwacji i bez użycia czynnika chłodniczego.

Termoelektryka
+ wyspecjalizowa-

ne moduły
= idealnie  

dopasowana
temperatura

KLASA ENERGETYCZNA A++ DO 30 °C PONIŻEJ 
TEMPERATURY OTOCZENIA

DO +65 °C
W TRYBIE PODGRZEWANIA
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Lodówki Dometic TropiCool chłodzą swoją zawartość nawet do 
30 °C poniżej temperatury otoczenia i są w stanie podgrzać ją mak-
symalnie do  +65  °C. Żądaną temperaturę ustawia się za  pomocą 
membranowego panelu sterowania, wybierając spośród siedmiu 
stopni chłodzenia: od +1 °C do +15 °C i siedmiu stopni podgrzewa-
nia: od +50 °C do +65 °C. Ostatnie wybrane parametry są zapisy-
wane w pamięci.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA ZAPEWNIA-
JĄCA DOSKONAŁĄ WYGODĘ UŻYTKOWNIKOWI

ZALETY

• Chłodzenie do 30 °C poniżej temperatury otoczenia
• Podgrzewanie do +65 °C
•  7 stopni chłodzenia i podgrzewania
• Wskaźnik temperatury LED
• Funkcja zapamiętywania ostatnich ustawień
•    Klawiatura membranowa chroniąca układy elektroniczne  

przed wilgocią i pyłem

 1

 1

 2

 3

4

5

6
 7

 8

 9

 1  SPECJALNY UKŁAD ELEKTRONICZNY TC
 z membranowym panelem sterowania

 2  BARDZO WYDAJNA IZOLACJA
 Wysoka wydajność

 3  DYNAMICZNA WENTYLACJA WNĘTRZA
 Znacznie usprawniona zdolność chłodzenia

4  WENTYLATOR NIEWYMAGAJĄCY KONSERWACJI
 Długi okres eksploatacji

5   INTELIGENTNY UKŁAD OSZCZĘDZANIA ENERGII
   Po osiągnięciu wymaganej temperatury wnętrza układ 

elektroniczny automatycznie przełącza urządzenie  
na tryb oszczędzania energii

6   PRZYŁĄCZE 12 / 24 / 230 V W STANDARDZIE 
 Pierwszeństwo zasilania 230 V 

 7   WYMIENNIK CIEPŁA I WYSOKOSPRAWNA  
PŁYTKA PELTIERA

  Chłodzenie do 30 °C poniżej temperatury otoczenia

 8  PRZEŁĄCZNIK MAGNETYCZNY 
  Automatycznie wyłącza wentylator wewnętrzny  

po otwarciu lodówki

 9   UNIWERSALNY ZESTAW MOCUJĄCY  
DOSTĘPNY JAKO AKCESORIUM
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / TROPICOOL

DOMETIC TROPICOOL TCX 14

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM TC

Pojemność ok. 14 litrów

Zasilanie 12/24 V DC i 230 V AC

Pobór mocy
ok. 46 W przy 12 V DC 
ok. 50 W przy 24 V DC 

ok. 64 W przy 230 V

Zakres temperatur
Chłodzenie: od +1 °C do +15 °C (do 30 °C poniżej temperatury otoczenia); 

podgrzewanie: od +50 °C do +65 °C

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System

Odporny na zużycie układ termoelektryczny (ogniwo Peltiera), przenoszenie 
energii chłodzącej do wnętrza za pomocą dynamicznie wentylowanego alum-
iniowego wymiennika ciepła, odprowadzanie ciepła na zewnątrz za pomocą 

wysokosprawnego, bezszczotkowego, odpornego na zużycie wentylatora

Materiał Solidne odlewy wtryskowe

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 5 kg

Zalety

Specjalny układ elektroniczny TC: 7-stopniowy termostat elektroniczny 
z lampkami kontrolnymi LED, funkcją pamięci, włącznikiem / wyłącznikiem 

i możliwością przełączania pomiędzy chłodzeniem a podgrzewaniem 
na membranowym panelu sterowania, inteligentne oszczędzanie energii. 
Zintegrowany zasilacz sieciowy z układem priorytetowego przełączania 

sieci, wyjątkowa wydajność chłodzenia, przełącznik magnetyczny wyłącza-
jący wentylator wewnętrzny przy otwarciu pokrywy, zdejmowana pokrywa 

z zamknięciem magnetycznym, solidna, chowana rączka

Certyfikaty
TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagne-

tycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540486

/ Akcesoria

Uniwersalny zestaw mocujący 9105303709

UNIWERSALNY ZESTAW MOCUJĄCY

DO MODELI TROPICOOL TCX 14, TCX 21, TCX 35: DO MOCOWANIA LODÓWEK TROPICOOL W POJAZDACH

Materiał Metal malowany proszkowo

Kolor Czarny

W zestawie Dwie podstawki, dwa pasy z regulacją długości,  
zestaw śrub

Nr katalogowy 9105303709

12 / 24 V

230 V

TRYB
CHŁODZENIA 
I PODGRZE-

WANIA

KLASA
ENERGETYCZNA

450
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250

303

208
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26
0

32
8

1,5/2L
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0
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1,5/2L
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DOMETIC TROPICOOL TCX 21

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM TC

Pojemność ok. 20 litrów

Zasilanie 12/24 V DC i 230 V AC

Pobór mocy
ok. 46 W przy 12 V DC 
ok. 50 W przy 24 V DC

ok. 64 W przy 230 V

Zakres temperatur
Chłodzenie: od +1 °C do +15 °C (do 30 °C poniżej temperatury otoczenia); 

Podgrzewanie: od +50 °C do +65 °C

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System Patrz model TCX 14

Materiał Solidne odlewy wtryskowe

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 6 kg

Zalety

Specjalny układ elektroniczny TC: 7-stopniowy termostat elektroniczny 
z lampkami kontrolnymi LED, funkcją pamięci, włącznikiem / wyłącznikiem 

i możliwością przełączania pomiędzy chłodzeniem a podgrzewaniem 
na membranowym panelu sterowania, inteligentne oszczędzanie energii. 
Zintegrowany zasilacz sieciowy z układem priorytetowego przełączania 

sieci, wyjątkowa wydajność chłodzenia, przełącznik magnetyczny wyłącza-
jący wentylator wewnętrzny przy otwarciu pokrywy, zdejmowana pokrywa 
z zamknięciem magnetycznym, solidna, chowana rączka, miejsce w pionie 

na 2-litrowe butelki, regulowana kratka działowa

Certyfikaty
TÜV/GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności  

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540487 

/ Akcesoria

Uniwersalny zestaw mocujący 9105303709

12/24 V

230 V

TRYB  
CHŁODZENIA  
I PODGRZE-

WANIA

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM TC

Pojemność ok. 33 litrów

Zasilanie 12 / 24 V DC i 230 V AC

Pobór mocy
ok. 46 W przy 12 V DC 
ok. 50 W przy 24 V DC

ok. 64 W przy 230 V

Zakres temperatur
Chłodzenie: od +1 °C do +15 °C (do 30 °C poniżej temperatury otoczenia); 

Podgrzewanie: od +50 °C do +65 °C

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System Patrz model TCX 14

Materiał Solidne odlewy wtryskowe

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 10 kg

Zalety

Specjalny układ elektroniczny TC: 7-stopniowy termostat elektroniczny 
z lampkami kontrolnymi LED, funkcją pamięci, włącznikiem / wyłącznikiem 

i możliwością przełączania pomiędzy chłodzeniem a podgrzewaniem  
na membranowym panelu sterowania, inteligentne oszczędzanie energii. 
Zintegrowany zasilacz sieciowy z układem priorytetowego przełączania 

sieci, wyjątkowa wydajność chłodzenia, przełącznik magnetyczny wyłącza-
jący wentylator wewnętrzny przy otwarciu pokrywy, zdejmowana pokrywa 
z zatrzaskiem, solidny, wygodne uchwyty transportowe, miejsce w pionie 

na 2-litrowe butelki, regulowana kratka działowa

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności  

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540488

/ Akcesoria

Uniwersalny zestaw mocujący 9105303709

12/24 V

230 V

TRYB  
CHŁODZENIA  
I PODGRZE-

WANIA
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / TROPICOOL / AKCESORIA

MODUŁY DODATKOWE  
DO LODÓWEK TERMOELEKTRYCZNYCH

DTTC-01
Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury 
wewnętrznej. Rzeczywisty wygląd modelu może 
różnić się od tego na fotografii. 
Nr katalogowy: 9103540017

Rejestrator danych DT-07N jest ściśle zintegrowany z lodówką i za-
bezpieczony przed ingerencją z zewnątrz oraz umożliwia ciągły za-
pis temperatury. Dane przesyłane są do laptopa za pośrednictwem 

kabla USB lub drukowane bezpośrednio przy użyciu drukarki pod-
ręcznej. Jako alternatywę oferujemy jednorazowy rejestrator da-
nych do dokumentowania przebiegu temperatury (DT-21).

REJESTRATOR DANYCH POZWALAJĄCY NA ŁATWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI

MOŻLIWOŚĆ DOBRANIA  
MODUŁÓW DODATKOWYCH

KONTROLA TEMPERATURY ZA POMOCĄ APLIKACJI 
NA SMARTFONY 

Istnieje kilka sposobów na dostosowanie lodówek Dometic do spe-
cjalnych wymagań. Aplikacja na  smartfony (DTTC-20) stanowi do-
datkowe zabezpieczenie. Umożliwia ona ustalenie aktualnej tem-
peratury panującej w urządzeniu w każdym momencie przy użyciu 
smartfonu. Dane są równolegle przechowywane na  serwerze ze-
wnętrznym. Dostęp do  dokumentacji znajdującej się na  serwerze 
można uzyskać podając osobisty numer PIN.

DTTC-02
Możliwość ustawienia stałej temperatury 
w zakresie od +10 °C do +40 °C (maks. 30 °C). 
Tolerancja: ±1 °C. Raport kontrolny w zestawie. 
Nr katalogowy: 9103540018
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DT-06
Cyfrowy termometr do radiowego przesyłania 
aktualnych danych na temat temperatury 
do wskaźnika na desce rozdzielczej (wyświetlacz 
w zestawie). Rzeczywisty wygląd modelu może 
różnić się od tego na fotografii. 
Nr katalogowy: 9103540006

DTTC-03
Dowolny wybór temperatury w zakresie 
od +10 °C do +40 °C przy użyciu regulatora 
temperatury. Elektroniczny układ sterujący 
wyrównuje odchylenia od ustawionej 
temperatury. Tolerancja: ± 2 °C (większa 
dokładność na żądanie). Rzeczywisty wygląd 
modelu może różnić się od tego na fotografii. 
Nr katalogowy: 9103540019

DT-13
Złącze 3-stykowe do wbudowanego zasilacza. 
Maksymalny pobór prądu: 25 A przy 6 – 24 V. 
Płaskie końcówki (4 x 6,3 mm lub 1 x 4,8 mm).  
Nr katalogowy: 2225400001

DTTC-20
Aplikacja na smartfony z systemem Android 
do sprawdzania aktualnej temperatury 
w lodówce.  
Nr katalogowy: 9103540133

DT-21
Jednorazowy rejestrator temperatury w lodówce. 
Do 90 dni zapisu danych po aktywacji (interfejs 
USB) 
Nr katalogowy: 9103540134

DT-07N
Rejestrator danych w postaci odrębnego urządzenia 
bez oprogramowania. Bezpłatne oprogramowanie 
dostępne na stronie www.testo.com 
Nr katalogowy: 9103540007

DT-08N
Drukarka termiczna przedstawiająca graficznie 
przebieg temperatury. 
Nr katalogowy: 9103540008

DTTC-09
Możliwość ustawienia dwóch stałych wartości 
temperatur w zakresie od +10 °C do +40 °C. 
Wygodne przełączanie pomiędzy temperaturami 
za pomocą przełącznika kołyskowego. Tolerancja: 
±1 °C. (maks. 30 °C) 
Nr katalogowy: 9103540025

DTTC-05
Dodatkowa grzałka do szybkiej regulacji 
temperatury bez zużywania elementów 
układu (odciążenie płytki Peltiera). Ma ona 
zastosowanie przy stałych temperaturach > 45 °C 
i przy skrajnych temperaturach otoczenia. 
Automatyczna, trzystopniowa regulacja 
(podgrzewanie / wył. / chłodzenie).  
Nr katalogowy: 9103540021

°C

°C

DTTC-04
Wysokowydajny wentylator do szybkiego 
chłodzenia lub podgrzewania i równomiernej 
cyrkulacji powietrza wewnątrz lodówki. 
Nr katalogowy: 9103540020

DTTC-18
Alarm SMS na telefon komórkowy sygnalizujący 
odchylenie od ustawionej wartości temperatury 
w górę lub w dół. 
Nr katalogowy: 9103540027

DTTC-17
Alarm w przypadku odchylenia od stałej wartości 
temperatury o ±3 °C. Stosowany do stałych 
wartości temperatur powyżej 10 °C. 
Nr katalogowy: 9103540026
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE

LODÓWKI  
KOMPRESOROWE  

COOLFREEZE
IDEALNE DO WYMAGAJĄCYCH WARUNKÓW LOGISTYCZNYCH

12 / 24 V 100 – 240 V ZASILANIE  
SOLARNE

Doskonała wydajność chłodzenia i mrożenia oraz niski pobór energii 
to funkcje, na których można polegać w przypadku każdego urzą-
dzenia kompresorowego Dometic. Oferta CoolFreeze obejmuje 
urządzenia odpowiednie do każdego zastosowania – od kompakto-
wej 10,5-litrowej lodówki do pojemnego, 85-litrowego urządzenia. 
Wszystkie lodówki CF i CFX wyposażone są w instalację do pobiera-
nia prądu o napięciu 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC. 
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KLIENT WYBIERA –  
MY WYPOSAŻAMY 

 1

 2

 3

4

5

 1   MEMBRANOWY PANEL 
STEROWANIA 

  Odporny na pył i wodę; cyfrowy 
wyświetlacz temperatury

 2   WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY 
  Obudowa wykonana z odlewów 

wtryskowych

 3    IDEALNA PRACA URZĄDZENIA
  Optymalne funkcjonowanie, długi okres 

eksploatacji

4   WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA 
KOMPRESOROWA

  Doskonała wydajność chłodzenia nawet 
przy skrajnych temperaturach otoczenia; 
precyzyjna kontrola temperatury 
z dokładnością ±1 °C

5   WYBÓR ŹRÓDŁA ZASILANIA 
 12 / 24 V lub 12 / 24 V i 100 – 240 V 

  KONFIGURACJA WEDŁUG  
POTRZEB KLIENTA

  poprzez dodanie odpowiednich 
akcesoriów (str. 32 – 33)

W przypadku skomplikowanych zastosowań laboratoryjnych, medycz-
nych i weterynaryjnych, wyposażamy nasze sprawdzone, cieszące się 
zaufaniem lodówki kompresorowe w dodatkowe moduły dopasowane 
do wymagań klienta (patrz strony 32 – 33). 
Jedna lub dwie fabrycznie ustawione stałe wartości temperatury, 
dodatkowa grzałka zapewniająca bezpieczną pracę w  niskich tem-
peraturach, rejestrator danych pozwalający na  łatwe prowadzenie 
dokumentacji… istnieje wiele sposobów na  dostosowanie lodówek  
Dometic CoolFreeze do specjalnych wymagań.

Jako dodatkowe zabezpieczenie lodówki są wyposażone w aplikację, 
która służy do  sprawdzania aktualnej temperatury w  dowolnym mo-
mencie za pośrednictwem smartfona. Dane są równolegle przechowy-
wane na serwerze zewnętrznym. Dostęp do dokumentacji znajdującej 
się na serwerze można uzyskać podając osobisty numer PIN.



24 — DOMETIC.COM Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE

DOMETIC COOLFREEZE CF / CDF

DOMETIC COOLFREEZE CFX
CHŁODZENIE KOMPRESOROWE  
BEZ KOMPROMISÓW

Klasa energetyczna A++ i głębokie mrożenie do −22  °C. 
Do 35 % niższe zużycie energii dzięki specjalnie 
opracowanemu, wysokowydajnemu kompresorowi oraz 
superwytrzymałej izolacji. Konstrukcja o podwyższonej 
wytrzymałości 
 
• 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC 
•  Specjalny układ elektroniczny CFX  

z funkcją miękkiego startu i turbochłodzenia
• 5 wersji o pojemności od ok. 32 do 85 litrów

TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA 
W WERSJI LIGHT 

Lekkie, kompaktowe lodówki kompresorowe – 
łatwe do przenoszenia i zmieszczenia 
w pojeździe. Chłodzenie i głębokie mrożenie 
do −18 °C przy minimalnym zużyciu energii, 
niezależnie od temperatury zewnętrznej. 
 
• Seria CF: 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC 
• Seria CDF: 12 / 24 V DC 
• 4 rozmiary: ok. 10,5 / 15 / 18 / 21,5 litrów
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PRZENOŚNA LODÓWKA KOMPRESOROWA DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

Pojemność ok. 10,5 litra

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 35 W

Pobór prądu
0,29 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,61 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur od +10 °C do −18 °C, regulacja za pomocą termostatu elektronicznego

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpie-

czenie przed zbyt niskim napięciem (możliwość dezaktywacji), bezpiecznik 
elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Materiał Obudowa: PP; Pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 8,5 kg

Zalety

Termostat elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym, 3-stopniowy  
układ monitorowania stanu akumulatora, oświetlenie wewnętrzne LED, 

regulowany pas na ramię, dwa uchwyty na napoje, łatwe i stabilne zabez-
pieczenie pasem bezpieczeństwa

W zestawie Przewód zasilający DC i AC

Certyfikaty
 Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej 

pojazdów)

Nr katalogowy 9103540482 

/ Akcesoria

Wózek patrz strona 33

DOMETIC COOLFREEZE CF 11

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

LODÓWKA KOMPRESOROWA DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

Pojemność ok. 15 litrów

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 35 W

Pobór prądu
0,21 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,44 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur od +10 °C do −18 °C, regulacja za pomocą termostatu elektronicznego

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpie-

czenie przed zbyt niskim napięciem (możliwość dezaktywacji), bezpiecznik 
elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Materiał Obudowa: PP; Pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 9,5 kg

Zalety
Termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury,  

3-stopniowy układ monitorowania stanu akumulatora, oświetlenie  
wewnętrzne LED

W zestawie Przewód zasilający DC i AC

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności  

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540483 

/ Akcesoria

Uniwersalny zestaw mocujący 9105303708

Wózek patrz strona 33

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO −18 °C

ZASILANIE
SOLARNE

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO −18 °C

ZASILANIE
SOLARNE

KLASA
ENERGETYCZNA

KLASA
ENERGETYCZNA
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DOMETIC COOLFREEZE CDF 18 

PRZENOŚNA LODÓWKA KOMPRESOROWA DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

Pojemność ok. 18 litrów

Zasilanie 12 / 24 V DC

Pobór mocy ok. 35 W

Pobór prądu
0,38 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,61 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur od +10 °C do −18 °C, regulacja za pomocą termostatu elektronicznego

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System

Kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabez-
pieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora pokładowego i rozru-
chowego, regulowane za pomocą przełącznika suwakowego, bezpiecznik 
elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 

dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, aluminiowy parownik kanalikowy

Materiał Obudowa: PP; Pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 9,5 kg

Zalety
Zdejmowana składana pokrywa, wytrzymały uchwyt transportowy,  

miejsce w pionie na 2-litrowe butelki

W zestawie Przewód zasilający DC

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagne-

tycznej pojazdów)

Nr katalogowy  9103540485

/ Akcesoria

Adapter sieciowy 230 V › 24 V EPS 100, 9600000440

Wózek patrz strona 33

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO −18 °C

ZASILANIE
SOLARNE

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE / CDF / CF
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DOMETIC COOLFREEZE CF 26

LODÓWKA KOMPRESOROWA DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

550 260

42
5

28535
0

123182

190

550 260

42
5

28535
0

123182

190

Pojemność
ok. 21,5 litra

(17,5 litrów do chłodzenia / głębokiego mrożenia, 4-litrowy pojemnik 
na świeże produkty)

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 35 W

Pobór prądu
0,44 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,67 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur od +10 °C do −18 °C, regulacja za pomocą termostatu elektronicznego

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpie-

czenie przed zbyt niskim napięciem (możliwość dezaktywacji), bezpiecznik 
elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Materiał Obudowa: PP; Pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 10,5 kg

Zalety

Zdejmowana pokrywa (blokada pokrywy z przodu), miejsce w pionie 
na 2-litrowe butelki typu PET,  

cyfrowy wskaźnik temperatury, oświetlenie wewnętrzne LED, wyjmowany 
kosz druciany

W zestawie Przewód zasilający DC i AC

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagne-

tycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540484

/ Akcesoria

Uniwersalny zestaw mocujący 9105303708

Wózek patrz strona 33

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO −18 °C

ZASILANIE
SOLARNE

KLASA
ENERGETYCZNA
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE CFX

Klasa energetyczna A++, mrożenie do −22 °C, o 35% niższe zużycie energii niż w przypadku porównywalnych  
modeli – dzięki lodówkom kompresorowym serii CFX Dometic pokazuje raz jeszcze, jak wyznaczać standardy.  

Te zaawansowane urządzenia pokazują swoją wartość podczas użytkowania w najdrobniejszych detalach – wzmocnione 
narożniki, zawiasy ze stali nierdzewnej i solidna pokrywa wytrzymają największe obciążenia. 

 COOLFREEZE CFX 
LODÓWKI KOMPRESOROWE

GŁĘBOKIE MROŻENIE  
DO −22 °C

DO 35% NIŻSZY  
POBÓR MOCY!

WERSJA O PODWYŻSZONEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE CFX

NAJMOCNIEJSZE LODÓWKI KOMPRESOROWE WSZECH CZASÓW!

12 / 24 V 100 – 240 V ZASILANIE  
SOLARNE
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ENERGOOSZCZĘDNA LODÓWKA KOMPRESOROWA DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

Pojemność 32 litry (w tym 4,5-litrowy pojemnik na świeże produkty)

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 43 W

Pobór prądu
0,32 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,60 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur
Od +10 °C do −22 °C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą 

termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym ukła-
dem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora 
pokładowego i rozruchowego, regulowane za pomocą układu elektronicz-
nego, bezpiecznik elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie przed od-
wrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, aluminiowy 

parownik kanalikowy

Materiał Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 17,5 kg

Zalety
Zdejmowana pokrywa (uchwyt pokrywy z przodu), oświetlenie wewnętrzne, 

specjalny układ elektroniczny CFX z układem miękkiego startu i turbochłodze-
niem, wyjmowany kosz druciany, 3-stopniowy układ chroniący akumulator

W zestawie Przewód zasilający DC i AC

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności 

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540290

/ Akcesoria

Wózek patrz strona 33

ZAWSZE W CHŁODZIE!
Wyposażone w detale o podwyższonej wytrzymałości, takie jak 
wzmocnione narożniki, zawiasy ze stali nierdzewnej i solidna pokry-
wa, zaawansowane technologicznie lodówki serii CFX wytrzymają 
nawet największe obciążenia. Są przy tym zadziwiająco lekkie i  ła-
twe do transportowania. 

• Mrożenie do −22 °C
• Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie 

wysokich temperaturach zewnętrznych
•  12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC
• Specjalny układ elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem 

temperatury
• Wyjątkowo wydajna i niezwykle cicha praca
• Złącze USB
• Korki odpływowe ułatwiające czyszczenie
• Możliwość zasilania energią słoneczną 
• Elementy o podwyższonej wytrzymałości

ZDEJMOWANA POKRYWA
Wersja o podwyższonej wytrzymałości ze 
wzmocnionymi narożnikami i wzmocnionym 
mechanizmem zamykającym

PRZYŁĄCZA
Złącze USB do ładowania małych urządzeń 
elektronicznych

ZASILANIE
12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO −22 °C

ZASILANIE
SOLARNE

KLASA
ENERGETYCZNA
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE CFX

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

LODÓWKA KOMPRESOROWA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX

Pojemność 38 litrów (w tym 7-litrowy pojemnik na świeże produkty)

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 48 W

Pobór prądu
0,36 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,64 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur
Od +10 °C do −22 °C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą 

termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System patrz model CFX 100W

Materiał Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 18,5 kg

Zalety

Głębokie mrożenie do −22 C, doskonała wydajność chłodzenia nawet przy 
skrajnych temperaturach zewnętrznych, specjalny układ elektroniczny CFX 
z wyświetlaczem cyfrowym, niezwykle wydajna i cicha praca, złącze USB, 

korki odpływowe ułatwiające czyszczenie

W zestawie
Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany kosz druciany,

zdejmowane uchwyty transportowe

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności 

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540291 

/ Akcesoria

Wózek patrz strona 33

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO −22 °C

ZASILANIE
SOLARNE

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

LODÓWKA KOMPRESOROWA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX

37
1

661

725

47
1

455

333

165

17
1

342

Pojemność ok. 46 litrów (w tym 8,5-litrowy pojemnik na świeże produkty)

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 52 W

Pobór prądu
0,38 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,68 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur
Od +10 °C do −22 °C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą 

termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System patrz model CFX 100W

Materiał Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 20,4 kg

Zalety

Głębokie mrożenie do −22 C, doskonała wydajność chłodzenia nawet przy 
skrajnych temperaturach zewnętrznych, specjalny układ elektroniczny CFX 
z wyświetlaczem cyfrowym, niezwykle wydajna i cicha praca, złącze USB, 

korki odpływowe ułatwiające czyszczenie

W zestawie
Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany kosz druciany,

zdejmowane uchwyty transportowe

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności 

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540292 

/ Akcesoria

Wózek patrz strona 33

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO -22 °C

ZASILANIE
SOLARNE

KLASA
ENERGETYCZNA

KLASA
ENERGETYCZNA

3
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17
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630
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319

398

4
6

1

288
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LODÓWKA KOMPRESOROWA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX

Pojemność ok. 88 litrów

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 65 W

Pobór prądu
0,75 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
1,25 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur
Od +10 °C do −22 °C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą 

termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym 
układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem 

akumulatora pokładowego i rozruchowego, regulowane za pomocą układu 
elektronicznego, bezpiecznik elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie 

przed odwrotną polaryzacją, dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, 
aluminiowy parownik kanalikowy

Materiał Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 32 kg

Zalety patrz model CFX 50W

W zestawie
Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany kosz druciany,

zdejmowane uchwyty transportowe

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności 

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9600002992 

/ Akcesoria

Wózek patrz strona 33

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

LODÓWKA KOMPRESOROWA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA ZE SPECJALNYM UKŁADEM ELEKTRONICZNYM CFX

342

4
6

1

165

2
6

1

725
661

333

455

5
6

1

Pojemność ok. 60 litrów (w tym 13-litrowy pojemnik na świeże produkty)

Zasilanie 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Pobór mocy ok. 58 W

Pobór prądu
0,42 Ah / h przy temperaturze otoczenia +20 °C,  
0,76 Ah / h przy temperaturze otoczenia +32 °C,  

obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5 °C

Zakres temperatur
Od +10 °C do −22 °C, temperatura dowolnie regulowana za pomocą 

termostatu elektronicznego z wyświetlaczem cyfrowym

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System patrz model CFX 100W

Materiał Obudowa: PP + ABS, pokrywa: PE

Kolor Ciemnoszary / jasnoszary

Waga ok. 22,3 kg

Zalety patrz model CFX 50W

W zestawie
Przewód zasilający DC i AC, wyjmowany kosz druciany,

zdejmowane uchwyty transportowe

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności 

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9103540293 

/ Akcesoria

Wózek patrz strona 33

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO -22 °C

ZASILANIE
SOLARNE

KLASA
ENERGETYCZNA

DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

ZAKRES 
TEMPERATUR  

OD +10 °C 
DO −22 °C

ZASILANIE
SOLARNE

KLASA
ENERGETYCZNA

530

416

47
2 16

8

3
5

5

957

780

583

900
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MODUŁY DODATKOWE  
DO LODÓWEK KOMPRESOROWYCH
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CF 26

CFX 35W

CFX 40W

CFX 50W

CFX 65W

CFX 100W

* Praca urządzenia możliwa tylko przy 12 lub 24 V. Brak możliwości pracy przy 230 V.

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE / AKCESORIA

DT-06
Cyfrowy termometr do radiowego przesyłania 
aktualnych danych na temat temperatury 
do wskaźnika na desce rozdzielczej (wyświetlacz 
w zestawie). Rzeczywisty wygląd modelu może 
różnić się od tego na fotografii. 
Nr katalogowy: 9103540006

DT-02
Jedna stała temperatura w  zakresie od −18 °C 
do +10 °C, tolerancja: ± 2 °C przy maksymalnej 
temperaturze otoczenia 32 °C. Raport kontrolny 
w zestawie. 
Nr katalogowy: 9103540002

DT-03
Regulacja temperatury w zakresie od +10 °C 
do +40 °C. Tolerancja: ± 2 °C (większa dokładność 
na żądanie) Rzeczywisty wygląd modelu może 
różnić się od tego na fotografii. 
Nr katalogowy: 9103540003

DT-05
Dodatkowa grzałka zapewniająca bezpieczeństwo 
przy niskich temperaturach zewnętrznych. 
Również do lodówek kompresorowych 
wyposażonych w dodatkowy tryb podgrzewania. 
Tylko w połączeniu z wentylatorem wewnętrznym.  
Nr katalogowy: 9103540005

DT-01
Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury 
wewnętrznej. Zastępuje standardowy 
wyświetlacz w lodówkach CF, CDF, CFX. 
Rzeczywisty wygląd modelu może różnić się 
od tego na fotografii. 
Nr katalogowy: 9103540001

DT-04
Wysokowydajny wentylator do szybkiego 
chłodzenia lub podgrzewania i równomiernej 
cyrkulacji powietrza wewnątrz lodówki. 
Nr katalogowy: 9103540004

°C

°C
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DT-16
Programator czasowy 
odliczający do tyłu, 
wskazanie w minutach. 
Możliwość ustawienia 
wartości czasu do 99 
godzin. 
Nr katalogowy: 
9103540014

DT-07N
Rejestrator danych w postaci odrębnego urządzenia 
bez oprogramowania. Bezpłatne oprogramowanie 
dostępne na stronie www.testo.com 
Nr katalogowy: 9103540007

DT-08N
Drukarka termiczna przedstawiająca graficznie 
przebieg temperatury. 
Nr katalogowy: 9103540008

DT-09
Możliwość ustawienia dwóch stałych wartości 
temperatur w zakresie od −18 °C do +10 °C. 
Wygodne przełączanie pomiędzy temperaturami 
za pomocą przełącznika kołyskowego. Tolerancja: 
± 1 °C. Raport kontrolny w zestawie. 
Nr katalogowy: 9103540009

DT-11
Moduł GSM do zdalnego monitorowania 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. 
Nr katalogowy: 9103540011

DT-13
Złącze 3-stykowe do wbudowanego zasilacza. 
Maksymalny pobór prądu: 25 A przy 6 – 24 V. 
Płaskie końcówki (4 x 6.3 mm lub 1 x 4.8 mm).  
Nr katalogowy: 2225400001

DT-14 / DT-15
Składany wózek z linką elastyczną i dużymi, łatwo 
obracającymi się kółkami. Dostępny wyłącznie 
przy zakupie lodówki!
490 x 1030 x 250 mm (szer. x wys. x gł.) 
 Wózek DT-14, Nr katalogowy: 9103540012 
490 x 1130 x 410 mm (szer. x wys. x gł.) 
Wózek DT-15, Nr katalogowy: 9103540013

DT-17
Funkcja alarmu sygnalizującego odchylenie 
od ustawionej wartości temperatury w górę  
lub w dół. 
Nr katalogowy: 9103540015

DT-18
Alarm SMS na telefon komórkowy sygnalizujący 
odchylenie od ustawionej wartości temperatury 
w górę lub w dół. 
Nr katalogowy: 9103540016

DT-19
Zamek do bezpiecznego zamykania lodówki. 
Nr katalogowy: 9103540034

DT-20
Aplikacja na smartfony z systemem Android 
do sprawdzania aktualnej temperatury 
w lodówce.  
Nr katalogowy: 9103540132

DT-21
Jednorazowy rejestrator temperatury w lodówce. 
Do 90 dni zapisu danych po aktywacji  
(interfejs USB). 
Nr katalogowy: 9103540134

DT-22
Zestaw kółek do bezpiecznego i łatwego 
transportowania. 
Nr katalogowy: 9103540145

DT-28
Wózek do lodówki  
CDF 18. Składany 
wózek z paskiem 
i dużymi, łatwo 
obracającymi się 
kółkami. 
Nr katalogowy: 
na zapytanie

DT-29
Akumulator 
do zasilania lodówek 
kompresorowych 24 V.
Ilość magazynowanej 
energii: 240 Wh.
Nr katalogowy: 
9103540044
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KONT ENERY
   CHŁOD NICZNE

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

KONTENERY CHŁODNICZE
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KONT ENERY
   CHŁOD NICZNE
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KONTENERY DO CHŁODZENIA  
I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA 

DOMETIC 

MODEL ŁADOWANY OD GÓRY  
(STAŁA TEMPERATURA +4 °C / −18 °C) 

• Dwie fabrycznie ustawione, stałe wartości temperatury: +4 °C / −18 °C
• Ładowanie od góry, minimalne straty energii chłodzenia
• Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, długi okres  eksploatacji
•  Stopki paletowe do bezpiecznego załadowywania i rozładowywania 

wózkami widłowymi
•  Elementy pozwalające na bezpieczne mocowanie kontenera w pojeździe
•  Akcesoria indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta (np. zestaw 

akumulatorów, rolki transportowe, rejestrator danych, aplikacja 
na smartfony, strony 44 – 45)

Niezależne źródło zasilania: Opcjonalny zestaw akumulatorów zapewnia 
stałą temperaturę chłodzenia do 8 godzin (przy temperaturze zewnętrznej 
32 °C) przy braku zasilania zewnętrznego.

12 V 230 V MOŻLIWOŚĆ 
PRZEŁĄCZANIA

STAŁEJ 
TEMPERATURY

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

KONTENERY CHŁODNICZE 

Sprzedaż lodów z samochodu, dostawa produktów zamawianych przez Internet, kupno świeżych produktów z hurtowni –  
kontenery chłodnicze Dometic zapewniają bezpieczne, indywidualnie dopasowane rozwiązania do wielu zastosowań. Urządzenia dostępne 

są w wersjach ładowanych z przodu i od góry, w trzech rozmiarach (209 / 435 / 590 litrów). Łatwe w obsłudze drzwi przesuwne, stopki 
paletowe i rolki transportowe (akcesoria) zapewniają komfortowe przewożenie. Dzięki opcjonalnemu zestawowi akumulatorów (strona 45) 

można utrzymać wyznaczoną temperaturę do 8 godzin bez zewnętrznego źródła zasilania.

ŁADOWANE OD GÓRY I Z PRZODU
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DOSTAWA PRODUKTÓW

Coraz więcej osób zamawia warzywa, nabiał, produkty mrożone 
i inne produkty spożywcze z dostawą do domu. Dzięki nowym 
kontenerom chłodniczym Dometic, firmy transportowe mogą 
zagwarantować wymaganą prawem ciągłość łańcucha chłodniczego 
od supermarketu lub magazynu do konsumenta.

DOSKONALE DOPASOWANE DO TWOICH  
WYZWAŃ LOGISTYCZNYCH
PRECYZYJNA KONTROLA TEMPERATURY DZIĘKI WIELU PRAKTYCZNYM DODATKOM

DOSTAWY DO BARÓW I RESTAURACJI

Profesjonalne zarządzanie łańcuchem chłodniczym w barach 
i restauracjach zaczyna się od zakupu produktów w hurtowni. 
Wymagana temperatura chłodzenia musi zostać zachowana przez 
cały czas. A załadunek i rozładunek jest o wiele wygodniejszy,  
gdy używa się kontenerów chłodniczych Dometic.

MODEL ŁADOWANY OD GÓRY  
(STAŁA TEMPERATURA +4 °C) 
 
• Fabrycznie ustawiona, stała wartość temperatury: +4 °C
•  Ładowanie od góry, górną powierzchnię kontenera można 

wykorzystać jako przestrzeń do składowania
•  Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości – trudne 

warunki użytkowania, długi okres eksploatacji
•  Stopki paletowe do bezpiecznego załadunku i rozładunku 

wózkami widłowymi
•  Elementy pozwalające na bezpieczne mocowanie lodówki 

w pojeździe
•  Akcesoria indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta 

(np. zestaw akumulatorów, rolki transportowe, rejestrator 
danych, aplikacja na smartfon, strony 44 – 45)

PODWYŻSZONA  
WYTRZYMAŁOŚĆ
Zamek i łatwe w obsłudze drzwi 
przesuwne

KLUCZ ZMIANY TEMPERATURY
Prosta, bezpieczna konfiguracja 
stałej temperatury w urządzeniach 
ładowanych od góry

PUNKTY ZACZEPIENIA
Do bezpiecznego zamocowania 
lub przywiązania kontenerów 
chłodniczych w pojeździe

WYBÓR ŹRÓDŁA ZASILANIA
230 V AC, 12 V DC, częściowo 
również 24 V DC, możliwa 
niezależna praca dzięki zestawowi 
akumulatorów
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

KONTENERY CHŁODNICZE / MODELE ŁADOWANE OD GÓRY

KONTENER DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI,  
Z DWIEMA FABRYCZNIE USTAWIONYMI STAŁYMI WARTOŚCIAMI TEMPERATURY (MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA)

Pojemność 209 litrów 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 300 W

Zakres temperatur Stała temperatura +4 °C / −18 °C

Izolacja Poliuretan

System DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania

Materiał Obudowa z blachy stalowej

Waga 110 kg

Zalety

Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, dwie stałe wartości 
temperatur: +4 °C / −18 °C, stopki paletowe do bezpiecznego 

załadowywania i rozładowywania wózkami widłowymi; punkty zaczepienia 
umożliwiające bezpieczne przewożenie; rolki transportowe dostępne jako 

akcesoria

Nr katalogowy 9103540405

/ Akcesoria

Zestaw akumulatorów 9103540411

Zestaw kółek 9103540412

DOMETIC TL200

FABRYCZNIE 
USTAWIONA 

STAŁA 
TEMPERATURA

MOŻLIWOŚĆ 
PRZEŁĄCZANIA 

POMIĘDZY 
+4 °C / −18 °C

12 V

230 V
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Urheberschutz
nach DIN 34
Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum, und 
darf weder kopiert, noch dritten Personen zum 
Zweck gegenseitiger Benutzung zugänglich 
gemacht werden!

In CAD ZEICHNUNGEN dürfen KEINE manuellen 
Änderungen vorgenommen werden! 

Zust. Änderung Datum Name Ers. f. Ers. d.

Zeichnungs-Nr. Blatt

Benennung

Maßstab

Datum Name
Bearb.
Gepr.
Norm

25.06.2015 Th. Rohe

 

BG-SiBo CAL22

A3410 204 - 01

Material  

Allgemein-
toleranz 

ISO 2768-m
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Urheberschutz
nach DIN 34
Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum, und 
darf weder kopiert, noch dritten Personen zum 
Zweck gegenseitiger Benutzung zugänglich 
gemacht werden!

In CAD ZEICHNUNGEN dürfen KEINE manuellen 
Änderungen vorgenommen werden! 

Zust. Änderung Datum Name Ers. f. Ers. d.

Zeichnungs-Nr. Blatt

Benennung

Maßstab

Datum Name
Bearb.
Gepr.
Norm

25.06.2015 Th. Rohe

 

BG-SiBo CAL22

A3410 204 - 01

Material  

Allgemein-
toleranz 

ISO 2768-m

753,00

606,00
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KONTENER DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI,  
Z DWIEMA FABRYCZNIE USTAWIONYMI STAŁYMI WARTOŚCIAMI TEMPERATURY (MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA)

Pojemność 435 litrów 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 300 W

Zakres temperatur Stała temperatura +4 °C / −18 °C

Izolacja Poliuretan

System DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania

Materiał Obudowa z blachy stalowej

Waga 150 kg

Zalety patrz model TL200

Nr katalogowy 9103540406

/ Akcesoria

Zestaw akumulatorów 9103540411

Zestaw kółek 9103540412

DOMETIC TL450

FABRYCZNIE 
USTAWIONA 

STAŁA 
TEMPERATURA

MOŻLIWOŚĆ 
PRZEŁĄCZANIA 

POMIĘDZY 
+4 °C / −18 °C

12 V

230 V
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KONTENER DO CHŁODZENIA I GŁĘBOKIEGO MROŻENIA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI,  
Z DWIEMA FABRYCZNIE USTAWIONYMI STAŁYMI WARTOŚCIAMI TEMPERATURY (MOŻLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA)

Pojemność 590 litrów 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 300 W

Zakres temperatur Stała temperatura +4 °C / −18 °C

Izolacja Poliuretan

System DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania

Materiał Obudowa z blachy stalowej

Waga 180 kg

Zalety patrz model TL200

Nr katalogowy 9103540407

/ Akcesoria

Zestaw akumulatorów 9103540411

Zestaw kółek 9103540412

DOMETIC TL600

FABRYCZNIE 
USTAWIONA 

STAŁA 
TEMPERATURA

MOŻLIWOŚĆ 
PRZEŁĄCZANIA 

POMIĘDZY 
+4 °C / −18 °C

12 V

230 V

1733
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40 — DOMETIC.COM Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ

Pojemność 209 litrów 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 108 W

Zakres temperatur Stała temperatura +4 °C

Izolacja Poliuretan

System DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania

Materiał Obudowa z blachy stalowej

Waga 110 kg

Zalety

Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, jedna stała temperatura: 
+4 °C, stopki paletowe do łatwego i bezpiecznego załadowywania 

i rozładowywania wózkami widłowymi; punkty zaczepienia umożliwiające 
bezpieczne przewożenie; opcjonalny zestaw akumulatorów jako niezależne 

źródło zasilania; rolki transportowe dostępne jako akcesorium

Nr katalogowy 9103540408

/ Akcesoria

Zestaw akumulatorów 9103540411

Zestaw kółek 9103540412

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

KONTENERY CHŁODNICZE / MODELE ŁADOWANE Z PRZODU

DOMETIC FO200

FABRYCZNIE 
USTAWIONA 

STAŁA 
TEMPERATURA

+4 °C

12 V

230 V
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KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ

Pojemność 435 litrów 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 108 W

Zakres temperatur Stała temperatura +4 °C

Izolacja Poliuretan

System DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania

Materiał Obudowa z blachy stalowej

Waga 150 kg

Zalety

Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, jedna stała temperatura: 
+4 °C, stopki paletowe do łatwego i bezpiecznego załadowywania 

i rozładowywania wózkami widłowymi; punkty zaczepienia umożliwiające 
bezpieczne przewożenie; opcjonalny zestaw akumulatorów jako niezależne 

źródło zasilania; rolki transportowe dostępne jako akcesorium

Nr katalogowy 9103540409

/ Akcesoria

Zestaw akumulatorów 9103540411

Zestaw kółek 9103540412

DOMETIC FO450

FABRYCZNIE 
USTAWIONA 

STAŁA 
TEMPERATURA

+4 °C

12 V

230 V
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KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ

Pojemność 590 litrów 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 108 W

Zakres temperatur Stała temperatura +4 °C

Izolacja Poliuretan

System DC: kompresor, AC: przy wbudowanym źródle zasilania

Materiał Obudowa z blachy stalowej

Waga 180 kg

Zalety

Konstrukcja o podwyższonej wytrzymałości, jedna stała temperatura: 
+4 °C, stopki paletowe do łatwego i bezpiecznego załadowywania 

i rozładowywania wózkami widłowymi; punkty zaczepienia umożliwiające 
bezpieczne przewożenie; opcjonalny zestaw akumulatorów jako niezależne 

źródło zasilania; rolki transportowe dostępne jako akcesorium

Nr katalogowy 9103540410

/ Akcesoria

Zestaw akumulatorów 9103540411

Zestaw kółek 9103540412

DOMETIC FO600

FABRYCZNIE 
USTAWIONA 

STAŁA 
TEMPERATURA

+4 °C

12 V

230 V
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Urheberschutz
nach DIN 34
Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum, und 
darf weder kopiert, noch dritten Personen zum 
Zweck gegenseitiger Benutzung zugänglich 
gemacht werden!

In CAD ZEICHNUNGEN dürfen KEINE manuellen 
Änderungen vorgenommen werden! 

Zust. Änderung Datum Name Ers. f. Ers. d.

Zeichnungs-Nr. Blatt

Benennung

Maßstab

Datum Name
Bearb.
Gepr.
Norm

25.06.2015 Th. Rohe

 

BG-SiBo CAL61

A3410 205 - 01

Material  

Allgemein-
toleranz 

ISO 2768-m
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Urheberschutz
nach DIN 34
Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum, und 
darf weder kopiert, noch dritten Personen zum 
Zweck gegenseitiger Benutzung zugänglich 
gemacht werden!

In CAD ZEICHNUNGEN dürfen KEINE manuellen 
Änderungen vorgenommen werden! 

Zust. Änderung Datum Name Ers. f. Ers. d.

Zeichnungs-Nr. Blatt

Benennung

Maßstab

Datum Name
Bearb.
Gepr.
Norm

25.06.2015 Th. Rohe

 

BG-SiBo CAL61

A3410 205 - 01

Material  

Allgemein-
toleranz 

ISO 2768-m

1733,00

53
6,

00

10
0,

00

78
2,

00

75
0,

00

1586,00

25
0,

00

200,00

84
7,

50

1733

78
2

5
3

6

10
0



42 — DOMETIC.COM Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

PODWYŻSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ
Zawiasy i zamki ze stali nierdzewnej

WBUDOWANE PANELE WENTYLACYJNE
Gwarancja jednorodnej temperatury w całej 
komorze

IZOLACYJNA KURTYNA PASKOWA
Minimalizacja strat energii chłodzącej podczas 
otwierania drzwi (akcesorium)

Kontenery chłodnicze o  podwyższonej wytrzymałości dają opera-
torom flot samochodowych niespotykaną wcześniej elastyczność 
w  kwestii przygotowywania samochodów dostawczych do  trans-
portu żywności i  leków w  kontrolowanej temperaturze. Standar-
dowo mają one fabrycznie ustawioną, stałą temperaturę +4  °C. 

Można je opcjonalnie wyposażyć w  rozwiązania odpowiadające 
wymaganiom GDP lub dotyczącym przewozu towarów mrożonych 
(stała temperatura +4 °C, −18 °C na żądanie). Innowacyjna koncep-
cja przepływu powietrza gwarantuje równomierne rozmieszczenie 
temperatury w całej komorze i zapobiega gromadzeniu się lodu. 

SAMOCHÓD DOSTAWCZY PRZEKSZTAŁCONY  
W POJAZD CHŁODNICZY

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

KONTENERY CHŁODNICZE / MODELE ŁADOWANE Z PRZODU
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KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ

Pojemność 963 litry 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 300 W

Zakres temperatur
Stała temperatura +4 °C  

(opcjonalne wartości temperatur i głębokie mrożenie −18 °C na żądanie)

Izolacja Pianka poliuretanowa

System
W pełni hermetyczny kompresor DC i system obiegu powietrza  

zapobiegający osadzaniu się szronu

Materiał
Skrzynia z włókna szklanego z ramą  

i podstawą ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 808 x 1760 x 1135 mm (z drzwiami)

Waga 123 kg

Zalety

Innowacyjna koncepcja przepływu powietrza zapobiegająca osadzaniu się 
szronu i zapewniająca cyrkulację również w rejonie narożników, skrzynia 

z wysokiej jakości włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej, 
bezpieczny mechanizm zamykający – możliwość awaryjnego otwarcia 

od wewnątrz, możliwość zastosowania w większości popularnych modeli 
samochodów dostawczych, akceptacja czołowych firm logistycznych 

Nr katalogowy 9600002641

NOWOŚĆ! DOMETIC FO800

KONTENER CHŁODNICZY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Z FABRYCZNIE USTAWIONĄ STAŁĄ TEMPERATURĄ

Pojemność 825 litrów 

Zasilanie 12 V DC i 230 V AC (24 V DC na żądanie)

Pobór mocy 300 W

Zakres temperatur
Stała temperatura +4 °C  

(opcjonalne wartości temperatur i głębokie mrożenie −18 °C na żądanie)

Izolacja Pianka poliuretanowa

System
W pełni hermetyczny kompresor DC i system obiegu powietrza  

zapobiegający osadzaniu się szronu

Materiał
Skrzynia z włókna szklanego z ramą  

i podstawą ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1100 x 1100 x 1383 mm

Waga 121 kg

Zalety

Innowacyjna koncepcja przepływu powietrza zapobiegająca osadzaniu się 
szronu i zapewniająca cyrkulację również w rejonie narożników, skrzynia 

z wysokiej jakości włókna szklanego z ramą i podstawą ze stali nierdzewnej, 
bezpieczny mechanizm zamykający – możliwość awaryjnego otwarcia 

od wewnątrz, możliwość zastosowania w większości popularnych modeli 
samochodów dostawczych, akceptacja czołowych firm logistycznych 

Nr katalogowy 9600002642

FABRYCZNIE 
USTAWIONA STAŁA 

TEMPERATURA
+4 °C  

(−18 °C 
NA ŻĄDANIE)

12 V

230 V

NOWOŚĆ! DOMETIC FO1000
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44 — DOMETIC.COM Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOSTĘPNE AKCESORIA I MODUŁY DODATKOWE  

Stopki  
paletowe  

w zestawie!

AKCESORIA I MODUŁY DODATKOWE  
DO KONTENERÓW CHŁODNICZYCH
Podczas opracowywania naszych kontenerów braliśmy pod uwagę 
liczne względy praktyczne, np. elementy niezbędne do  transpor-
towania urządzeń wózkami widłowymi. Stopki paletowe można 
opcjonalnie wymienić na kółka. Albo dodać system cyfrowy doku-
mentujący wahania temperatury.
Wystarczy wybrać odpowiedni wariant do swoich potrzeb. 

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

KONTENERY CHŁODZĄCE / AKCESORIA I MODUŁY DODATKOWE
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DOSTĘPNE AKCESORIA I MODUŁY DODATKOWE

DT-18
Alarm SMS na telefon komórkowy sygnalizujący 
odchylenie od ustawionej wartości temperatury 
w górę lub w dół 
Nr katalogowy: 9103540016

DT-30
Norma DIN
Zgodność z normą DIN 12880:2007-05 
Nr katalogowy na zapytanie

DT-11
Aplikacja GSM do zdalnego monitorowania 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. 
Nr katalogowy: 9103540011

DT-08N
Drukarka termiczna przedstawiająca 
 pełne dane na temat przebiegu temperatury. 
Nr katalogowy: 9103540008

DT-07N
Rejestrator danych w postaci odrębnego urządzenia 
bez oprogramowania. Bezpłatne oprogramowanie 
dostępne na stronie www.testo.com 
Nr katalogowy: 9103540007

DT-06
Cyfrowy termometr do bezprzewodowego 
przesyłania aktualnych danych temperatury 
do wskaźnika na desce rozdzielczej (wyświetlacz 
w zestawie). 
Nr katalogowy: 9103540006

DT-20
Aplikacja na smartfony z systemem Android 
do sprawdzania aktualnej temperatury 
w lodówce. 
Nr katalogowy: 9103540132

DT-23
Spełnianie wymagań GDP  
Możliwość ustawienia stałej temperatury 
w zakresie od +15 °C do +25 °C według 
wymagań klienta, zintegrowana grzałka,  
raport kontrolny w zestawie.
Nr katalogowy: 9103540428

DT-24
Zestaw akumulatorów z ładowarką.  
Praca do 8 godzin bez dostępu do sieci 
elektrycznej (przy temperaturze zewnętrznej 
32 °C). 
Nr katalogowy: 9103540411

DT-25
Zestaw kółek (4 sztuki) do bezpiecznego 
i łatwego transportu na miejsce instalacji 
Nr katalogowy: 9103540412

DT-27
Rama montażowa z 6 pojemnikami GN 1 / 4 
do lodówki TL 200 
Nr katalogowy: 9103540489



46 — DOMETIC.COM Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

OŚRODKI MEDYCZNE 

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

OŚRODKI MEDYCZNE I LABORATORIA 

 I LABOR ATORIA
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OŚRODKI MEDYCZNE 
 I LABOR ATORIA



48 — DOMETIC.COM Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

LODÓWKI PRZENOŚNE / COOLFREEZE CFX

Idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania szczepionek, insuliny i innych leków wrażliwych na działanie ciepła  
w temperaturze od 2 °C do 8 °C. Przegródki pozwalają na przejrzyste uporządkowanie i pogrupowanie leków. Elektroniczny termometr 

monitoruje temperaturę wewnętrzną i przechowuje dane na temat najwyższej i najniższej temperatury przez określony czas.

LODÓWKI NA LEKI DOMETIC 
SERII DS I HC

TEMPERATURA
NA STAŁYM POZIOMIE

STAŁA TEMPERATURA  
WEWNĘTRZNA +5 °C  
(TOLERANCJA ±3 °C)

AUTOMATYCZNY ALARM
SYGNALIZUJĄCY  

NIEZAMKNIĘTE DRZWI

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

OŚRODKI MEDYCZNE I LABORATORIA / LODÓWKI NA LEKI

BEZGŁOŚNE CHŁODZENIE ABSORPCYJNE LUB WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA

230 V OD +2 °C 
DO +8 °C

BEZGŁOŚNA 
PRACA

SERIA DS

HC 302 +  
HC 502  

dostępne 
także w wersji 

DIN
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Wybierz odpowiedni dla siebie produkt spomiędzy różnych 
technologii chłodzenia i funkcji urządzenia:

•    Lodówki serii DS z bezgłośnym chłodzeniem absorpcyjnym, 
odpowiednie do normalnej temperatury otoczenia, wyposażone 
w termometr zewnętrzny i szuflady z tworzywa sztucznego 
(wysuwające się na 1 / 2 głębokości); wymienne zawiasy 
w drzwiach

•   Lodówki serii HC z wysokowydajną, energooszczędną 
technologią kompresorową, wyposażone we wbudowany 
wskaźnik temperatury i wysokiej jakości metalowe szuflady 
z panelami przednimi z tworzywa sztucznego, wysuwające się 
na 3 / 4 głębokości

ZALETY

•  Automatyczny alarm – dźwięk ostrzegawczy w przypadku  
otwarcia drzwi na dłużej niż 20 sekund

• Wysokie panele frontowe szuflad chroniące przed napływem 
ciepłego powietrza podczas otwarcia drzwi

• Moduły dodatkowe: DT-02 (jedna stała temperatura) i DT-05  
(dodatkowa grzałka) – patrz strona 32  

Urządzenia HC-DIN mają takie samo wyposażenie, jak urządzenia 
HC (patrz strona 51) oraz następujące funkcje dodatkowe:
• Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku odchyleń 

od zadanej temperatury w górę lub w dół
• Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku braku zasilania  

przez co najmniej 12 godzin dzięki wbudowanemu akumulatorowi
• Styk bezpotencjałowy (np. do zdalnej konserwacji urządzenia)

BEZGŁOŚNE CHŁODZENIE ABSORPCYJNE CHŁODZENIE KOMPRESOROWE

DANE TECHNICZNE

MODEL DS 301 H DS 601 H HC 302 / HC 302D HC 502 / HC 502D

Pojemność całkowita (w litrach) 27 53 33 49

Pojemność składowania  
(w litrach)

23 51 29 43

Kolor obudowy Biały Biały Biały Biały 

Technologia chłodzenia Absorpcyjna Absorpcyjna Kompresorowa Kompresorowa 

Zakres temperatur  
(brak możliwości regulacji)

2 – 8 °C 2 – 8 °C 2 – 8 °C 2 – 8 °C

Wymiary (szer. x wys. x gł., mm) 580 x 422 x 393 592 x 486 x 494 580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Zużycie energii 
(kWh / 24 h)

0,86 1,05 0,42 0,44

Szuflady (liczba) 3 3 3 3

Blokada drzwi

Elektroniczny termometr  
z funkcją pamięci

Zewnętrzny Zewnętrzny Wewnętrzny Wewnętrzny

Regulowane zawiasy – –

Oświetlenie wewnętrzne LED

Funkcje

• Bezgłośne chłodzenie absorpcyjne w warunkach normalnej  
temperatury otoczenia

• Termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury 
minimalnej i maksymalnej

• Szuflady z tworzywa sztucznego wysuwające się na 1 / 2 głę-
bokości z wysokimi, przezroczystymi panelami przednimi

• Wymienne zawiasy
• Możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów 

regulowanych)

• Wysokowydajne chłodzenie kompresorowe zapewniające 
bezpieczeństwo przechowywania przy wysokich tempera-
turach otoczenia, niezwykle niskie zużycie energii

• Wbudowany w drzwi, podświetlany termometr z pamięcią 
temperatury maksymalnej i minimalnej

• Wysokiej jakości metalowe szuflady wysuwające się na 3 / 4 
głębokości, zapewniające niezwykle dobrze zorganizowany 
system przechowywania

• Możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów 
regulowanych)

• Dostępne akcesoria do lodówek HC 302 / HC 502: 
DT-02 / DT-03 (patrz strona 32)

LODÓWKI DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

OŚRODKI MEDYCZNE I LABORATORIA / LODÓWKI NA LEKI

Bezgłośne lodówki absorpcyjne serii DS zapewniają bezpieczne 
przechowywanie leków, szczepionek itd. W ich wnętrzu panuje sta-
ła, równomierna temperatura monitorowana przez termometr ze-
wnętrzny. Praktyczne szuflady z wysokimi, przezroczystymi panela-
mi przednimi zapewniają wygodne użytkowanie i minimalne straty 
energii chłodzącej podczas otwarcia drzwi.

Zalety: termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury mini-
malnej i maksymalnej, szuflady z tworzywa sztucznego wysuwające 
się na 1 / 2 głębokości z wysokimi, przezroczystymi panelami przed-
nimi, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w  drzwiach, wymienne 
zawiasy, możliwość zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów 
regulowanych) 

BEZGŁOŚNE LODÓWKI ABSORPCYJNE

DOMETIC DS 301 H

LODÓWKA ABSORPCYJNA 

Pojemność ok. 27 litrów

Zasilanie 230 V

Średni pobór mocy 65 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +5 °C (tolerancja ±3 °C)

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System Bezgłośne chłodzenie absorpcyjne w warunkach normalnej temperatury otoczenia

Materiał Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany

Kolor Obudowa: biały; drzwi: biały

Waga ok. 15 kg

Wymiary zewnętrzne  
(szer. x wys. x gł.)

580 x 422 x 393 mm

Zalety

Termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury minimalnej 
i maksymalnej do monitorowania temperatury wewnętrznej, możliwość 
zabudowy (brak możliwości użycia zawiasów regulowanych), szuflady 
z tworzywa sztucznego wysuwające się na 1 / 2 głębokości, oświetlenie 

wewnętrzne LED, zamek w drzwiach, wymienne zawiasy

Certyfikaty
Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej 

pojazdów)

Nr katalogowy 9105203202

STAŁA 
TEMPERATURA 
WEWNĘTRZNA 

+5 °C  
(TOLERANCJA 

±3 °C)

DOMETIC DS 601 H

LODÓWKA ABSORPCYJNA 

Pojemność ok. 53 litrów

Zasilanie 230 V

Średni pobór mocy 85 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +5 °C (tolerancja ±3 °C)

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Bezgłośne chłodzenie absorpcyjne w warunkach normalnej temperatury 

otoczenia

Materiał Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany

Kolor Obudowa: biały; drzwi: biały

Waga ok. 20 kg

Wymiary zewnętrzne  
(szer. x wys. x gł.)

592 x 486 x 494 mm

Zalety

Termometr zewnętrzny z funkcją pamięci temperatury minimalnej i maksymalnej 
do monitorowania temperatury wewnętrznej, możliwość zabudowy (brak moż-
liwości użycia zawiasów regulowanych), szuflady z tworzywa sztucznego wysu-
wające się na 1 / 2 głębokości, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach

Certyfikaty Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9105203213

STAŁA 
TEMPERATURA 
WEWNĘTRZNA 

+5 °C  
(TOLERANCJA 

±3 °C)

948

394

494
261

59
2

12
8

17
1

13
6

262

235

311

486

820

330

422

393

58
0

44
0
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W przypadku potrzeby przechowywania leków przy wysokich 
temperaturach otoczenia zalecamy lodówkę z  wysokowydajnym 
układem kompresorowym. Nasze urządzenia serii HC wyposażone 
są we wbudowany, podświetlany wskaźnik temperatury. Wysokiej 
jakości metalowe szuflady wysuwające się na  3 / 4 głębokości za-
pewniają dobrze zorganizowany system przechowywania. Zalety: 
wbudowany termometr z  funkcją pamięci temperatury minimalnej 

i maksymalnej, podświetlany wskaźnik temperatury, wysokiej jako-
ści metalowe szuflady wysuwające się na 3 / 4 głębokości z panela-
mi przednimi z tworzywa sztucznego, oświetlenie wewnętrzne LED, 
zamek w  drzwiach, możliwość zabudowy (brak możliwości użycia 
zawiasów regulowanych) Lodówki HC 302 / HC 502 są opcjonalnie 
dostępne w  wersjach zgodnych z  normą DIN 58345 (HC 302D / 
HC 502D).

WYSOKOWYDAJNE, ENERGOOSZCZĘD-
NE LODÓWKI KOMPRESOROWE

Dostępne 
także  

w wersji  
DIN

DOMETIC HC 302 / HC 302D

LODÓWKA KOMPRESOROWA 

Pojemność ok. 33 litrów

Zasilanie 230 V

Średni pobór mocy 40 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +5 °C (tolerancja ±3 °C)

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Wysokowydajne chłodzenie kompresorowe, nawet przy wysokich 

temperaturach otoczenia

Materiał Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany

Kolor Obudowa: biały; drzwi: biały

Waga ok. 17 kg

Wymiary zewnętrzne  
(szer. x wys. x gł.)

580 x 422 x 450 mm

Zalety

Wbudowany termometr z funkcją pamięci temperatury minimalnej 
i maksymalnej, podświetlany wskaźnik temperatury, wysokiej jakości 

metalowe szuflady wysuwające się na 3 / 4 głębokości z panelami przednimi 
z tworzywa sztucznego, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach

Certyfikaty Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy HC 302 – 9105204209 / HC 302D – 9105204421

DOMETIC HC 502 / HC 502D

LODÓWKA KOMPRESOROWA 

Pojemność ok. 49 litrów

Zasilanie 230 V

Średni pobór mocy 40 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +5 °C (tolerancja ±3 °C)

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Wysokowydajne chłodzenie kompresorowe, nawet przy wysokich 

temperaturach otoczenia

Materiał Estetyczna obudowa z tworzywa sztucznego z pokrywą tylnej ściany

Kolor Obudowa: biały; drzwi: biały

Waga ok. 21 kg

Wymiary zewnętrzne  
(szer. x wys. x gł.)

592 x 486 x 494 mm

Zalety

Wbudowany termometr z funkcją pamięci temperatury minimalnej 
i maksymalnej, podświetlany wskaźnik temperatury, wysokiej jakości 

metalowe szuflady wysuwające się na 3 / 4 głębokości z panelami przednimi 
z tworzywa sztucznego, oświetlenie wewnętrzne LED, zamek w drzwiach

Certyfikaty Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy HC 502 – 9105204215 / HC 502D – 9105204425

STAŁA 
TEMPERATURA 
WEWNĘTRZNA 

+5 °C  
(TOLERANCJA 

±3 °C)

257

218

17
4 55

2
59

2

494

354

392,6
346

486

HC 502D ZGODNA  
Z NORMĄ

DIN 58345

MODUŁY DODATKOWE:  
DT-02 I DT-05

PATRZ STRONA 32

STAŁA 
TEMPERATURA 
WEWNĘTRZNA 

+5 °C  
(TOLERANCJA 

±3 °C)

MODUŁY DODATKOWE:
DT-02 I DT-05 

PATRZ STRONA 32

HC 302D ZGODNA  
Z NORMĄ

DIN 58345

820

422
455

54
0

58
0
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

OŚRODKI MEDYCZNE I LABORATORIA / LODÓWKA Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA / LODÓWKI KOMPRESOROWE

PRZENOŚNE, HIGIENICZNE, PERFEKCYJNIE 
WYKONANE W KAŻDYM SZCZEGÓLE 

Chłodzenie lub podgrzewanie z dokładnością ± 1 °C – innowacyj-
na generacja lodówek Dometic została zaprojektowana specjalnie 
do użytku w pojazdach ratowniczych.
Temperatura wewnętrzna jest ustawiona na poziomie odpowiednio 
+5 °C i +37 °C (±1 °C). Cechy te w połączeniu z dobrze przemyśla-
nami detalami kwalifikują te urządzenia również do  innych zasto-
sowań. 

BRAK MOŻLIWOŚCI INGERENCJI
Elektroniczny wskaźnik temperatury  
(MH 07: czerwony, MR 07: niebieski)  
w ramie ze stali nierdzewnej 

ZALETY WNĘTRZA
Odpływ wody na dnie 
urządzenia

ZABEZPIECZENIE 
NA CZAS  
TRANSPORTU
Blokady drzwi 
zabezpieczające je 
przed otwarciem nawet 
przy przechyleniu

WENTYLATOR
Zapewnia 
równomierne 
rozmieszczenie 
temperatury

BRAK POMYŁEK
Dobrze oświetlone 
wnętrze  

DOMETIC COOLMATIC MH 07

LODÓWKA Z FUNKCJĄ PODGRZEWANIA DO ZABUDOWY Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ. STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +37 °C (±1 °C) 

Pojemność ok. 7 litrów

Zasilanie 12 V DC

Średni pobór mocy ok. 15 do 20 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +37 °C (±1 °C)

Izolacja Poliuretan

System Rezystor grzejny 12 V

Materiał
Drzwi i rama montażowa do zabudowy zlicowanej: stal nierdzewna; 

Pojemnik wewnętrzny: tworzywo sztuczne

Kolor Przód: srebrny. Wnętrze: biały

Waga ok. 4,5 kg

Wymiary  
(szer. x gł.)

245 x 350 mm (wymiary zabudowy)

Zalety

Stała temperatura +37 °C (±1 °C), optymalne rozmieszczenie temperatury 
dzięki dodatkowemu, wytrzymałemu wentylatorowi umieszczonemu na tylnej 

ścianie wewnątrz urządzenia, elektroniczny wskaźnik temperatury wbudowany 
w ramę montażową ze stali nierdzewnej – brak dostępu dla osób trzecich, 

oświetlenie wewnętrzne, półki z trzema poziomami wysokości, wpuszczany 
uchwyt drzwi, zawiasy i zamek do wyboru z lewej lub z prawej strony

Certyfikaty
Homologacja e 

(dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9600000769

12 V

ZGODNA  
Z NORMĄ

DIN 75079

STAŁA 
TEMPERATURA 
WEWNĘTRZNA  
+37 °C (±1 °C).

39
9

35
1

165 165
278 246

26
9



PROFESJONALNE CHŁODZENIE — 53

DOMETIC COOLMATIC MR 07

LODÓWKA KOMPRESOROWA DO ZABUDOWY Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ. STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5 °C (±1 °C)

Pojemność ok. 7 litrów

Zasilanie 12 V DC

Średni pobór mocy ok. 36 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +5 °C (±1 °C)

Izolacja Poliuretan

System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem 
sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, bezpiecznik 

elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 
dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, wyściełany pianką trójstronny 

parownik umieszczony na tylnej ścianie urządzenia

Materiał
Drzwi i rama montażowa do zabudowy zlicowanej: stal nierdzewna; 

Pojemnik wewnętrzny: tworzywo sztuczne

Kolor Przód: srebrny. Wnętrze: biały

Waga ok. 10 kg

Wymiary  
(szer. x gł.)

245 x 350 mm (wymiary zabudowy)

Zalety

Stała temperatura +5 °C (±1 °C), optymalne rozmieszczenie temperatury 
dzięki dodatkowemu, wytrzymałemu wentylatorowi umieszczonemu 

na tylnej ścianie wewnątrz urządzenia, elektroniczny wskaźnik temperatury 
wbudowany w ramę montażową ze stali nierdzewnej – brak dostępu dla osób 

trzecich, oświetlenie wewnętrzne, półki z trzema poziomami wysokości, 
wpuszczany uchwyt drzwi, zawiasy i zamek do wyboru z lewej lub z prawej 
strony. W przypadku małych przestrzeni, agregat chłodniczy można zamon-

tować z boku urządzenia (z prawej lub lewej strony) lub w odległości do 
1,5 m.

Certyfikaty Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9600000770

12 V

ZGODNA  
Z NORMĄ

DIN 75079

 
STAŁA 

TEMPERATURA 
WEWNĘTRZNA  
+5 °C (±1 °C).

DOMETIC COOLMATIC MRR 07

LODÓWKA KOMPRESOROWA DO ZABUDOWY Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ. STAŁA TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +5 °C (±1 °C)

Pojemność ok. 7 litrów

Zasilanie 12 V DC

Średni pobór mocy ok. 36 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +5 °C (±1 °C)

Izolacja Poliuretan

System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem 
sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, bezpiecznik 

elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 
dynamicznie chłodzony skraplacz rurkowy, wyściełany pianką trójstronny 

parownik umieszczony na tylnej ścianie urządzenia

Materiał
Drzwi i rama montażowa do zabudowy zlicowanej: stal nierdzewna; 

Pojemnik wewnętrzny: tworzywo sztuczne

Kolor Przód: srebrny. Wnętrze: biały

Waga ok. 10 kg

Wymiary  
(szer. x gł.)

245 x 350 mm (wymiary zabudowy)

Zalety

Stała temperatura +5 °C (±1 °C), optymalne rozmieszczenie temperatury 
dzięki dodatkowemu, wytrzymałemu wentylatorowi umieszczonemu na tylnej 
ścianie wewnątrz urządzenia, elektroniczny wskaźnik temperatury wbudowa-
ny w ramę montażową ze stali nierdzewnej – brak dostępu dla osób trzecich, 
oświetlenie wewnętrzne, półki z trzema poziomami wysokości, wpuszczany 

uchwyt drzwi, zawiasy i zamek do wyboru z lewej lub z prawej strony. 
Agregat montowany jest na płytce montażowej.

Certyfikaty
Homologacja e 

(dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9600000771

12 V

ZGODNA  
Z NORMĄ

DIN 75079

 
STAŁA 

TEMPERATURA 
WEWNĘTRZNA  
+5 °C (±1 °C).

278

40
5

445 220 10

35
1

165 165
278 246

26
9

57
5

L= 1,50 m

AGREGAT 
CHŁODNICZY 

MOŻNA 
ZAMONTOWAĆ 

ODDZIELNIE
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Kompaktowa, niedroga, bezpieczna: temperatura w  lodówce ter-
moelektrycznej Dometic jest ograniczona przez obwód elektryczny 
do +5 °C, dzięki czemu jest ona odpowiednia do przewozu leków 
wrażliwych na  ciepło. Niezawodne chłodzenie do  20  °C poniżej 
temperatury otoczenia. To małe 2,5-litrowe urządzenie idealnie 
mieści się do  szuflady, w  której może być zamocowane na  stałe 
w celu ochrony przed kradzieżą.

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA DO ZABUDOWY

DOMETIC TROPICOOL TB W203

LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA DO ZABUDOWY

266

65 83
19

1

256
281

47

56 77

82
118

266

65 83
19

1

256
281

47

56 77

82
118

118

266

47

56 77

65 83

256
281

82

19
1

Pojemność ok. 2,5 litra

Zasilanie 12 V DC

Średni pobór mocy 30 W, w zależności od temperatury otoczenia

Zakres temperatur
do 20 °C poniżej temperatury otoczenia 

stała temperatura wewnętrzna +5 °C

Izolacja Poliuretan

System

Niewymagający konserwacji układ termoelektryczny, aluminiowy 
wymiennik ciepła z dynamiczną cyrkulacją powietrza, zabezpieczenie 

przed zbyt niskim napięciem z układem monitorowania stanu akumulatora  
(wyłączenie przy 11,7 V; włączenie przy 12,7 V)

Materiał Powierzchnia zewnętrzna: styropian. Powierzchnia wewnętrzna: aluminium

Waga ok. 1,5 kg

Zalety

Temperatura wewnętrzna ograniczona przez obwód elektryczny do +5 °C, nie-
zawodne chłodzenie do 20 °C poniżej temperatury otoczenia, montaż na stałe 
w szufladzie, szafce lub na blacie roboczym (zabezpieczenie przed kradzieżą) 

praktyczna składana pokrywa, przełącznik wł. / wył. ze wskaźnikiem stanu

Certyfikaty
Homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej 

pojazdów)

Nr katalogowy 9600000490

12 V DC

DO 20  °C 
PONIŻEJ 

TEMPERATURY 
OTOCZENIA

NIE  
SPEŁNIA  

WYMAGAŃ  
NORMY DIN 75079

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

OŚRODKI MEDYCZNE I LABORATORIA / LODÓWKA TERMOELEKTRYCZNA / LODÓWKA KOMPRESOROWA
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Specjalne, atestowane rozwiązanie do pojazdów weterynaryjnych – 
fabrycznie ustawiona stała temperatura wewnętrzna +5 °C jest sku-
tecznie utrzymywana z dokładnością ±1 °C. Urządzenie umożliwia 
przewóz produktów i preparatów wrażliwych na ciepło bez wpływu 
na ich jakość.

SPECJALNE ROZWIĄZANIE DO LECZNICTWA 
WETERYNARYJNEGO

DOMETIC COOLMATIC CRD 50S

SZUFLADOWA LODÓWKA KOMPRESOROWA Z PANELEM PRZEDNIM ZE STALI NIERDZEWNEJ

53
4

380 500

53
4

380 500

Pojemność ok. 38,5 litra

Zasilanie 12 / 24 V DC

Średni pobór mocy ok. 40 W

Zakres temperatur Stała temperatura wewnętrzna +5 °C (±1 °C)

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym 
układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim 

napięciem / bezpiecznik elektroniczny / automatyczne zabezpieczenie 
przed odwrotną polaryzacją, mechaniczny bezstopniowy termostat

Materiał
Korpus: powlekana rama metalowa, pojemniki wewnętrzne: tworzywo 

sztuczne, akcesoria: stal nierdzewna, drzwi: stal nierdzewna (V4A)

Kolor Obudowa: czarna; drzwi: stal nierdzewna

Waga ok. 20 kg

Zalety
Optymalne rozmieszczenie temperatury dzięki licznym kondensatorom 
wbudowanym wewnątrz lodówki, odpływy wody w podłodze i ścianie 

tylnej, dwufunkcyjny zamek w drzwiach (zamykanie / wentylacja)

Nr katalogowy 9103540374

/ Akcesoria

Standardowa rama montażowa 9105305676

Rama montażowa do zabudowy 
zlicowanej

9105305671

12 / 24 V DC

STAŁA 
TEMPERATURA  
WEWNĘTRZNA 

+5 °C
(±1 °C)
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 HOT ELE 
   I RESTA URACJE

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

HOTELE I RESTAURACJE
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 HOT ELE 
   I RESTA URACJE
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CHŁODZIARKI DO MLEKA  
I NAPOJÓW
NIEWIELKIE URZĄDZENIA DO CHŁODZENIA MLEKA I NIE TYLKO

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

HOTELE I RESTAURACJE / CHŁODZIARKI DO MLEKA I NAPOJÓW 

DOMETIC MYFRIDGE MF 05M / MF 1M

CHŁODZIARKA DO MLEKA DO EKSPRESÓW DO KAWY MF 05M MF 1M

Pojemność 0,5 litra 1 litr

Zasilanie 100 – 240 V AC z zasilaczem

Pobór mocy maks. 20 W

Zakres temperatur
Chłodzenie do 22 °C poniżej temperatury otoczenia,  

dolny limit temperatury +1 °C

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Odporny na zużycie układ termoelektryczny, wysoce wydajny wentylator 

do pracy ciągłej

Materiał ABS

Kolor Srebrny / czarny

Waga 0,9 kg 1,7 kg

Wymiary  
(szer. x wys. x gł.)

110 x 180 x 145 mm 150 x 215 x 190 mm

Zalety
pojemnik na mleko 0,5 l, wężyk 

do mleka 20 cm i zasilacz
pojemnik na mleko 1,0 l, wężyk 

do mleka 20 cm i zasilacz

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności  

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9600000596 9600000597

DO 22 °C 
PONIŻEJ 

TEMPERATURY 
OTOCZENIA

MF 05M

MF 1M

100 – 240 
V AC
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DOMETIC MYFRIDGE MF 5M

CHŁODZIARKA DO MLEKA DO EKSPRESÓW DO KAWY / MINILODÓWKA

Pojemność 5 litrów

Zasilanie 230 V AC z wbudowanym adapterem sieciowym

Pobór mocy maks. 33 W

Zakres temperatur
W trybie chłodzenia: do 20 °C poniżej temperatury otoczenia, dolny limit tem-
peratury +1 °C. W trybie podgrzewania: temperatura ograniczona do +65 °C

Izolacja Całkowite wypełnienie pianką poliuretanową

System
Odporny na zużycie układ termoelektryczny, wysoce wydajny wentylator 

do pracy ciągłej

Materiał ABS

Kolor Srebrny

Waga 3,3 kg

Wymiary  
(szer. x wys. x gł.)

190 x 313 x 281 mm

Zalety
Oświetlenie wewnętrzne, miejsce na maks. dwa 1-litrowe kartony mleka, 
zamykane otwory na wężyk do mleka na obu ściankach, kratka działowa, 

wężyk do mleka 40 cm

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności  

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9600000598

/ Akcesoria

Kabel przyłączeniowy 9105303820

Zaślepka zewnętrzna chromowana 40-126-03ABNNA

Zaślepka wewnętrzna biała 40-126-02AB90

DO 20 °C 
PONIŻEJ 

TEMPERATURY  
OTOCZENIA

230  
V AC

DO EKSPRESÓW 
DO KAWY Z 

SAMOZASYSAJĄCĄ
DYSZĄ 

DO CAPPUCCINO

DOMETIC DW 6

TERMOELEKTRYCZNA LODÓWKA NA NAPOJE

Pojemność 20 litrów

Zasilanie 12 V DC i 100 – 240 V AC / 50 / 60 Hz

Pobór mocy
43 W przy 230 V AC

13 W przy 230 V AC (tryb Eco)

Zakres temperatur Od +5 °C do +20 °C, chłodzenie do 16 °C poniżej temperatury otoczenia

Izolacja Poliuretan

System Układ Peltiera 3 A, podwójny wentylator

Materiał ABS

Kolor Biały

Waga 7,6 kg

Wymiary  
(szer. x wys. x gł.)

187 x 295 x 353 mm

Zalety
Termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, bezstopniowa 

zmiana temperatury, przezroczyste drzwi, bezpieczny zamek magnetyczny,  
3 półki, oświetlenie wnętrza można włączać i wyłączać, tacka na skroploną wodę

Certyfikaty
TÜV / GS, homologacja e (dyrektywa w sprawie zgodności  

elektromagnetycznej pojazdów)

Nr katalogowy 9105330356

DO 16 °C 
PONIŻEJ 

TEMPERATURY  
OTOCZENIA

100 – 240  
V AC

12 V DC

Cappuccino, café latte, latte macchiato czy po prostu espresso – w peł-
ni zautomatyzowane ekspresy do  kawy spełniają życzenia klientów. 
Dometic, specjalista w  dziedzinie urządzeń chłodniczych, oferuje 
uzupełniające je, praktyczne rozwiązania do przechowywania mleka.
Produkty Dometic MyFridge zajmują niewiele miejsca i zostały zapro-
jektowane specjalnie do  kawiarni, restauracji i  barów. W kompakto-

wych modelach MyFridge MF 05M / MF 1M mleko do schłodzenia na-
lewa się do pojemników nadających się do mycia w zmywarce. Z kolei 
w minilodówce MyFridge MF 5M mleko pobierane jest bezpośrednio 
z butelki lub kartonu. Lodówkę Dometic DW 6 polecamy jako eleganc-
kie urządzenie barowe do chłodzenia wody mineralnej i napojów. 

190

187

3
13

3
5

3

281

295
KLASA 

ENERGETYCZNA
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

HOTELE I RESTAURACJE / PIWNICE NA WINA

PIWNICE NA WINA  
DOMETIC

ROZWIĄZANIA DO PRZECHOWYWANIA I SERWOWANIA WINA

Znawcy win, smakosze i restauratorzy są zgodni – aby wino mogło 
optymalnie rozwinąć swój bukiet smaków i  zapachów, muszą być 
zapewnione zarówno odpowiednie warunki przechowywania, jak 
i właściwa temperatura spożycia. Dbamy o to od wielu lat. Jako spe-
cjalista od mobilnych rozwiązań w zakresie chłodzenia i klimatyzacji 
opracowaliśmy bogatą ofertę produktów związanych z utrzymywa-
niem wina we właściwej temperaturze.

Eleganckie piwnice na wina z serii Dometic MaCave spełniają swoją 
rolę zarówno w barach i restauracjach, jak i w biurach oraz prywat-
nych domach. Spełniają one wysokie wymagania odnośnie jakości 
i są dostępne w wielu rozmiarach i wersjach.
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NA WINA I CHŁODNE NAPOJE

• Eleganckie wzornictwo w kolorze czarnym, z bezramowymi, 
szklanymi drzwiami

• Dwie osobne strefy temperatury – jedną z nich można  
zaprogramować dla chłodnych napojów

• Zakres temperatur: Od 5 °C do 22 °C w trybie standardowym /
od 2 °C do 6 °C w trybie do napojów 

• Wysoka wydajność energetyczna
• Idealne do zabudowy lub jako urządzenia wolnostojące 

OCHRONA PRZED  
PROMIENIOWANIEM UV

Piwnice na  wina Dometic MaCave wyposażone są specjalnie w 
drzwi z  solidną izolacją, które gwarantują maksymalną ochronę 
przed promieniowaniem UV. Wbudowane światło LED zapewnia 
równomierne oświetlenie wnętrza o najniższym poziomie akumula-
cji ciepła i bez promieniowania UV.

OPTYMALNA JAKOŚĆ POWIETRZA DZIĘKI 
TECHNOLOGII DOMETIC

W urządzeniach Dometic wykorzystujemy filtry z  węglem aktyw-
nym, które   neutralizują obce zapachy w  otaczającym powietrzu. 
Poza nimi wszystkie piwnice na wina MaCave (z wyjątkiem MaCave 
S24G) wyposażone są w stałą wentylację.

NOWOŚĆ: BEZRAMOWE PIWNICE NA WINA

Piękny wygląd – piwnice w kolorze czarnym, z błyszczącymi, bez-
ramowymi, szklanymi drzwiami. Nowa generacja piwnic na  wina  
Dometic MaCave dodaje szyku każdej kuchni, winiarni czy restaura-
cji. Urządzenia te idealnie nadają się do zabudowy lub  użytku jako 
eleganckie sprzęty wolnostojące. 

W ich wnętrzach znajdują się dwie strefy temperatury, którą można 
dowolnie regulować – do  wina czerwonego lub białego, a  nawet 
chłodnych napojów. 
Drewniane, wysuwane półki z metalowymi ogranicznikami z przo-
du zapewniają łatwy dostęp do przechowywanych butelek. Za-
awansowana technologia kompresorowa gwarantuje równomierne 
chłodzenie w  całym urządzeniu przy doskonałej wydajności ener-
getycznej.
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Technologia kompresorowa oznacza niezwykłą wydajność chłodzenia niezależnie od temperatury otoczenia i przy niskim 
poborze prądu. Piwnice na wina Dometic idealnie nadają się do przechowywania win czerwonych, białych i musujących, 

które powinny zostać spożyte w krótkim czasie. Wystarczy ustawić oczekiwaną temperaturę trunków, a będzie ona 
stale utrzymywana. W niektórych modelach piwnic czerwone i białe wina można przechowywać oddzielnie, w dwóch 

odpowiednich dla nich strefach temperatur.

 PIWNICE NA WINA 
DOMETIC MACAVE

ZAKRES TEMPERATUR 
 5 °C – 22 °C

NISKIE ZUŻYCIE  
ENERGII

OŚWIETLENIE  
WEWNĘTRZNE LED

Z WYSOCE WYDAJNĄ TECHNOLOGIĄ KOMPRESOROWĄ

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

HOTELE I RESTAURACJE / PIWNICE NA WINA Z REGULACJĄ TEMPERATURY
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PRECYZYJNE CHŁODZENIE W JEDNEJ  
LUB DWÓCH STREFACH TEMPERATUR
Dobrze ogrzewana restauracja, nasłoneczniony apartament na pod-
daszu, otwarte drzwi tarasowe w letni wieczór… To już nie problem, 
gdyż w piwnicach na wina Dometic MaCave panują bardzo dobre 
warunki. A co najważniejsze, wino ma w nich idealną temperaturę 
w momencie serwowania. 

•  Stała wydajność chłodzenia, niezależnie od warunków otoczenia
•   Zakres temperatur 5 °C − 22 °C, możliwość osobnej regulacji
• Jedna lub dwie strefy temperatur
• Niskie zużycie energii
• Eleganckie wzornictwo, doskonałe wyposażenie
• Perfekcyjne rozwiązanie do krótkotrwałego przechowywania win stołowych
• Oświetlenie wewnętrzne LED można włączać i wyłączać

DOMETIC MACAVE S24G

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA DO ZABUDOWY

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V DC

Strefy temperatur 1

Zakres temperatur od +5 °C do +22 °C 

Półki 4 półki, z których 3 wykonane są z drewna

Kolor Srebrny / czarny

Pobór prądu 190 kWh / rok

Materiał Rama ze stali nierdzewnej, drzwi szklane, obudowa: blacha stalowa

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 590 x 455 x 563 mm (608 z uchwytem)

Zalety
Wyjmowane półki do serwowania, oświetlenie wewnętrzne LED,  

które można włączać i wyłączać

W zestawie Instrukcja obsługi, zbiornik na wodę

Nr katalogowy 9103540069

OD +5 °C 
DO +22 °C

KLASA 
ENERGETYCZNA

NOWOŚĆ! DOMETIC MACAVE D52

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA DO ZABUDOWY LUB JAKO URZĄDZENIE WOLNOSTOJĄCE, Z DRZWIAMI SZKLANYMI I RAMĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V DC

Strefy temperatur 1

Zakres temperatur
Od +5 do +22 °C w trybie standardowym,

Od +2 do +6 °C w trybie do napojów

Półki 4 półki, z których 3 wykonane są z metalu

Kolor Srebrny / czarny

Moc wejściowa 100 W

Materiał Rama ze stali nierdzewnej, drzwi szklane, obudowa: blacha stalowa

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 595 x 863 x 580 mm (620 z uchwytem)

Zalety

Automatyczne odszranianie, dwuwarstowe drzwi szklane odporne 
na promieniowanie UV, filtr z węglem aktywnym zapewniający właściwą 

jakość powietrza we wnętrzu, oświetlenie wewnętrzne LED, automatyczne 
zamykanie przy użyciu klawiatury, tryb cichy, system kontroli temperatury 

i ostrzegania w przypadku odchyleń

W zestawie Instrukcja obsługi, zbiornik na wodę, 2 klucze

Nr katalogowy 9600001934

/ Akcesoria

Filtr węglowy 9103500156

OD +5 °C 
DO +22 °C

KLASA 
ENERGETYCZNA
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DOMETIC MACAVE S17G

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA Z DWIEMA STREFAMI TEMPERATUR

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V DC

Strefy temperatur 2

Zakres temperatur Od +5 °C do +22 °C 

Półki 6 półek, z których 5 wykonanych jest z drewna

Kolor Srebrny / czarny

Pobór prądu 138 kWh / rok

Materiał Drzwi ze szkła i stali nierdzewnej, obudowa: powlekana blacha stalowa

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 295 x 820 x 570 mm (615 z uchwytem)

Zalety
Wyjmowane półki do serwowania, filtry z węglem aktywnym do neutraliza-

cji obcych zapachów; zamykane na klucz drzwi, oświetlenie wewnętrzne 
LED, które można włączać i wyłączać

W zestawie Instrukcja obsługi, zbiornik na wodę, 2 klucze, 7 etykiet

Nr katalogowy 9103540066

/ Akcesoria

Półki do przechowywania 9103540117

Filtr węglowy 9103500156

Zestaw etykiet (20 sztuk) 9103540116

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

HOTELE I RESTAURACJE / PIWNICE NA WINA

KLASA 
ENERGETYCZNA

DOMETIC MACAVE S46G

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA Z DWIEMA STREFAMI TEMPERATUR

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V DC

Strefy temperatur 2

Zakres temperatur Od +5 °C do +22 °C 

Półki 6 półek, z których 5 wykonanych jest z drewna

Kolor Srebrny / czarny

Pobór prądu 145 kWh / rok

Materiał Drzwi ze szkła i stali nierdzewnej, obudowa: powlekana blacha stalowa

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 595 x 820 x 570 mm (615 z uchwytem)

Zalety
Wyjmowane półki do serwowania, filtr z węglem aktywnym do neutralizacji 
obcych zapachów; zamykane na klucz drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED, 

które można włączać i wyłączać

W zestawie Instrukcja obsługi, zbiornik na wodę, 2 klucze, 7 etykiet

Nr katalogowy 9103540064

/ Akcesoria

Półki do przechowywania 9103540119

Filtr węglowy 9103500156

Zestaw etykiet (20 sztuk) 9103540116

KLASA 
ENERGETYCZNA

OD +5 °C 
DO +22 °C
2 STREFY 

TEMPERATUR

OD +5 °C 
DO +22 °C
2 STREFY 

TEMPERATUR
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DOMETIC MACAVE ST198D

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA Z JEDNĄ STREFĄ TEMPERATUR

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V DC

Strefy temperatur 1

Zakres temperatur Od +5 °C do +22 °C 

Półki 5 półek, z których 4 wykonane są z drewna

Kolor Czarny

Pobór prądu 135 kWh / rok

Materiał Drzwi i obudowa: powlekana blacha stalowa

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 595 x 1810 x 570 mm (615 z uchwytem)

Zalety
Filtr z węglem aktywnym do neutralizacji obcych zapachów; zamykane 

na klucz drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED, które można włączać i wyłączać

W zestawie Instrukcja obsługi, 2 klucze, 14 etykiet

Nr katalogowy 9103540062

/ Akcesoria

Półki do przechowywania 9103540120

Filtr węglowy 9103500156

Zestaw etykiet (20 sztuk) 9103540116

Półka do serwowania 9103540068

DOMETIC MACAVE S118G

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA Z DWIEMA STREFAMI TEMPERATUR

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V DC

Strefy temperatur 2

Zakres temperatur Od +5 °C do +22 °C 

Półki 12 półek: 10 wyjmowanych drewnianych półek, 1 półka do serwowania

Kolor Srebrny / czarny

Pobór prądu 225 kWh / rok

Materiał Drzwi ze szkła i stali nierdzewnej, obudowa: powlekana blacha stalowa

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 595 x 1810 x 570 mm (615 z uchwytem)

Zalety
Wyjmowane półki do serwowania, filtr z węglem aktywnym do neutralizacji 
obcych zapachów; zamykane na klucz drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED, 

które można włączać i wyłączać

W zestawie Instrukcja obsługi, zbiornik na wodę, 2 klucze, 14 etykiet

Nr katalogowy 9103540060

/ Akcesoria

Półki do przechowywania 9103540117

Filtr węglowy 9103500156

Zestaw etykiet (20 sztuk) 9103540116

Półka do serwowania 9103540068

Półka ekspozycyjna 9103540121

KLASA 
ENERGETYCZNA

OD +5 °C 
DO +22 °C
2 STREFY 

TEMPERATUR

OD +5 °C 
DO +22 °C

KLASA 
ENERGETYCZNA
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Piękna czarna barwa na zewnątrz, nowoczesna technologia w środku – nowej generacji piwnice na wina Dometic  
to obowiązkowe urządzenie dla prawdziwych miłośników wina oraz restauratorów. W ofercie posiadamy ich trzy atrakcyjne 

modele. Wszystkie wyposażone są w bezramowe, szklane drzwi odporne na działanie promieniowania UV oraz dwie  
strefy temperatur, które można dowolnie programować. Zaawansowana technologia kompresorowa zapewnia niezawod-

ne chłodzenie o nieprzeciętnej wydajności energetycznej.

 PIWNICE NA WINA 
DOMETIC MACAVE

ZAKRES TEMPERATUR 
OD 5 °C DO 22 °C / OD 2 °C 

DO 6 °C

NISKIE ZUŻYCIE  
ENERGII

OŚWIETLENIE 
WEWNĘTRZNE LED

Z WYSOCE WYDAJNĄ TECHNOLOGIĄ KOMPRESOROWĄ

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

HOTELE I RESTAURACJE / PIWNICE NA WINA

Bezramowe, 
szklane  
drzwi!
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IDEALNE WARUNKI DO PRZECHOWYWANIA
WINA I CHŁODNYCH NAPOJÓW

Nowe piwnice na  wina Dometic można z łatwością dopasować 
do karty win i napojów. Wyposażone są w dwie strefy temperatur, 
które można ustawić na  dowolnym poziomie w  zakresie od  5  °C 
do 22 °C – np. jedną do wina czerwonego, a drugą do wina białe-
go. Jedną ze stref można opcjonalnie zaprogramować do przecho-
wywania chłodnych napojów w temperaturze od 2 °C do 6 °C. 
W każdym przypadku zadana temperatura jest precyzyjnie utrzy-
mywana. Zaawansowana technologia kompresorowa gwarantuje 
optymalne rozmieszczenie temperatury w  całym urządzeniu. Nie-
bieskie diody LED na dotykowym panelu sterowania wskazują aktu-
alną temperaturę.

ZALETY

• Elegancki wygląd – urządzenia w kolorze czarnym z bezramowymi, 
szklanymi drzwiami

• Dwie strefy temperatur z oddzielnym sterowaniem
• Zakres temperatur: Od 5 °C do 22 °C (tryb standardowy) lub od 2 °C 

do 6 °C (tryb do napojów)
• Zaawansowana technologia kompresorowa zapewnia niezawodne  

chłodzenie o doskonałej wydajności energetycznej
• Dotykowy, cyfrowy panel sterowania z niebieskim wyświetlaczem LED
• Białe oświetlenie wewnętrzne LED

MACAVE S40FGD
Model z dwiema parami drzwiami do przechowy-
wania win w dwóch kolumnach obok siebie 

MACAVE S117FG
Dotykowy, cyfrowy panel sterowania z niebieskim  
wyświetlaczem LED 

MACAVE S16FG
Drzwi zamykane na klucz, 2 klucze w zestawie 

NOWOŚĆ! DOMETIC MACAVE S16FG

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA DO ZABUDOWY LUB JAKO MODEL WOLNOSTOJĄCY

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V AC / 50 Hz

Strefy temperatur 2

Zakres temperatur
Od +5 °C do +22 °C (tryb standardowy)

Od +2 °C do +6 °C (tryb do napojów) 

Półki do przechowywania 
6 półek, w tym 5 drewnianych wysuwanych półek z metalowymi panelami 

przednimi

Liczba miejsc na butelki 16 (standardowa konfiguracja)

Kolor Czarny

Materiał Szklane drzwi, obudowa z powlekanej blachy stalowej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 295 x 820 x 575 mm (620 z uchwytem)

Zalety

Dwie osobne strefy temperatur, górną strefę można zaprogramować 
do chłodzenia napojów, bezramowe szklane drzwi, wysuwane półki 

zapewniające wygodny dostęp do butelek, białe oświetlenie wewnętrzne 
LED, cyfrowy dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED

W zestawie Instrukcja obsługi, zbiornik na wodę, 2 klucze, 7 etykiet

Nr katalogowy 9600001708

/ Akcesoria

Filtr węglowy 9103540115

Zestaw etykiet (20 sztuk) 9103540116

OD +5 °C 
DO +22 °C

KLASA 
ENERGETYCZNA
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530
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NOWOŚĆ! DOMETIC MACAVE S40FGD

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA Z DWIEMA STREFAMI TEMPERATUR I DWOJGIEM BEZRAMOWYCH, SZKLANYCH DRZWI

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V AC

Strefy temperatur 2 (obok siebie)

Zakres temperatur
Od +5 °C do +22 °C (tryb standardowy)

Od +2 °C do +6 °C (tryb do napojów) 

Półki do przechowywania
13 półek, w tym 11 drewnianych wysuwanych półek z metalowymi panelami 

przednimi

Liczba miejsc na butelki 40 (standardowa konfiguracja)

Kolor Czarny

Pojemność składowania 118 litrów

Klasa energetyczna A (klasa klimatyczna ST w przedziale od 16 °C do 38 °C temperatury otoczenia)

Materiał Szklane drzwi, obudowa z powlekanej blachy stalowej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 295 x 820 x 575 mm (620 z uchwytem)

Zalety

Dwie osobne strefy temperatur (obok siebie), prawą strefę można zapro-
gramować do chłodzenia napojów, bezramowe szklane drzwi (zamykane 

na klucz), wysuwane półki zapewniające wygodny dostęp, białe oświetlenie 
wewnętrzne LED, cyfrowy dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED

W zestawie Instrukcja obsługi, 2 zbiorniki na wodę, 2 klucze, 7 etykiet

Nr katalogowy 9600001932

/ Akcesoria

Filtr węglowy 9103540115

Zestaw etykiet (20 sztuk) 9103540116

KOMPRESOROWA PIWNICA NA WINA Z DWIEMA STREFAMI TEMPERATUR I BEZRAMOWYMI, SZKLANYMI DRZWIAMI

System chłodzenia Technologia kompresorowa

Zasilanie 220 – 240 V AC

Strefy temperatur 2

Zakres temperatur
Od +5 °C do +22 °C (tryb standardowy)

Od +2 °C do +6 °C (tryb do napojów) 

Półki do przechowywania
12 półek, w tym 10 drewnianych wysuwanych półek z metalowymi  

panelami przednimi

Liczba miejsc na butelki 117 (standardowa konfiguracja)

Kolor Czarny

Pojemność składowania 335 litrów

Klasa energetyczna
B (klasa klimatyczna ST w przedziale od 16 °C do 38 °C temperatury 

otoczenia)

Materiał Szklane drzwi, obudowa z powlekanej blachy stalowej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 595 x 1768 x 575 mm (620 z uchwytem)

Zalety

Dwie osobne strefy temperatur, górną strefę można zaprogramować 
do chłodzenia napojów, bezramowe szklane drzwi, wysuwane półki 

do przechowywania i półki do serwowania, białe oświetlenie wewnętrzne 
LED, cyfrowy dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED

W zestawie Instrukcja obsługi, zbiornik na wodę, 2 klucze, 7 etykiet

Nr katalogowy 9600001933

/ Akcesoria

Filtr węglowy 9103540115

Zestaw etykiet (20 sztuk) 9103540116

Półka ekspozycyjna 9103540121

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

HOTELE I RESTAURACJE / PIWNICE NA WINA

KLASA 
ENERGETYCZNA

NOWOŚĆ! DOMETIC MACAVE S117FG

OD +5 °C 
DO +22 °C
2 STREFY 

TEMPERATUR

OD +5 °C 
DO +22 °C
2 STREFY 

TEMPERATUR

KLASA 
ENERGETYCZNA
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PRZECHOWYWANIE WIN W SPOSÓB OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE
 

 

 
For maximum loading,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Model S40FDG 
 
For standard shelves, 

 

 
 
 
 
 

For storage shelves - maximum loading,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 MACAVE S46G

MACAVE S24G

MACAVE D52

MACAVE S17G

Standardowa  
konfiguracja: 
46 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
60 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
28 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
59 butelek

Standardowa  
konfiguracja:  
24 butelki

Standardowa  
konfiguracja:  
51 butelek

Standardowa  
konfiguracja:
17 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
23 butelki

MACAVE S40FGD

MACAVE S16FG

Standardowa  
konfiguracja:
16 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
22 butelki

Standardowa  
konfiguracja: 
40 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
52 butelki

MACAVE S118G MACAVE ST198D

Standardowa  
konfiguracja: 
118 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
182 butelki

Standardowa  
konfiguracja: 
198 butelek

MACAVE S117FG

Standardowa  
konfiguracja:
117 butelek

Maksymalne  
wypełnienie:  
165 butelek
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ZINTEGR OWANE

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

ZINTEGROWANE CHŁODZENIE

CHŁOD ZENIE
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ZINTEGR OWANE
CHŁOD ZENIE
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

ZINTEGROWANE CHŁODZENIE / SYSTEMY CHŁODNICZE FRIGO

CHŁODZENIE  
BEZ MONTAŻU  

NA DACHU

DOSTOSOWANE DO TYPU ŁADUNKU I POJAZDU

Transportowanie wrażliwych na  temperaturę towarów to wymaga-
jące wyzwanie logistyczne związane z  przestrzeganiem surowych 
przepisów i odpowiednim wyposażeniem pojazdu. Modułowy sys-
tem Dometic Frigo obejmuje niezawodne rozwiązania chłodnicze 
odpowiednie do  wszystkich standardowych typów pojazdów do-
starczających świeże produkty. Cały system chłodzenia jest wbudo-
wany w pojazd w sposób oszczędzający miejsce – nie wymaga bo-
wiem montażu żadnych elementów na dachu, typowego dla innych 
systemów.

Droga do  indywidualnie dopasowanego, precyzyjnego chłodzenia 
jest bardzo prosta – wystarczy podać nam typ pojazdu, pojemność 
ładunku oraz wymagania dotyczące temperatury jego przewozu, 
a my dobierzemy potrzebne moduły. Na żądanie do układu sterują-
cego możemy dodać opcjonalne elementy, takie jak układ chłodze-
nia na czas postoju.
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SYSTEM CHŁODNICZY DOMETIC FRIGO
UMOŻLIWIA BEZPIECZNIEJSZĄ JAZDĘ
• Montaż parownika wewnątrz pojazdu nie ma wpływu na jego  

wygląd, ani właściwości aerodynamiczne
• Brak problemów z jazdą po drogach z ograniczeniami wjazdu
• Większe bezpieczeństwo w przypadku nagłych manewrów, 

ponieważ środek ciężkości pojazdu nie ulega podwyższeniu 
po instalacji

•  Wytrzymałość na skręcanie i właściwości antykorozyjne 
podwozia są zachowane, ponieważ instalacja systemu nie 
wymaga przecinania kratownicy ani blachy dachowej

• Szczegółowe informacje na temat systemu modułowego 
Dometic Frigo znajdują się w cenniku i zestawieniu produktów

Opcjonalny 
układ odszraniania 

gorącym gazem 

Opcjonalny 
układ chłodzenia 
na czas postoju 

(pod siedzeniem) 

Chłodzenie 
kompresorowe 

uruchamiane podczas 
jazdy (pod maską 

samochodu)

Obszar chłodniczy

Pobieranie 
pozostałości ciepła

Parownik

Gazowy czynnik chłodniczy 
Ciekły czynnik chłodniczy

Opcjonalna 
konsola 

Panel 
sterowania 

Skraplacz

230 V
Ciepło jest  
emitowane  
na zewnątrz

Instalacja 
modułowa

DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA MOŻNA DOBRAĆ ODPOWIEDNIE ELEMENTY

PAROWNIK 
2500

PAROWNIK 
4500

PAROWNIK 
3500

SKRAPLACZ  
ROZMIAR 1

SKRAPLACZ  
ROZMIAR 2

SKRAPLACZ  
ROZMIAR 2

CHŁODZENIE PODCZAS POSTOJU, ODSZRANIANIE GORĄCYM GAZEM, INNE AKCESORIA

opcjonalnie:

KOMPRESOR

ZESTAW DO MONTAŻU POD MASKĄ  
SPECYFICZNY DLA POJAZDU

WĄŻ
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PROFESJONALNE CHŁODZENIE

ZINTEGROWANE CHŁODZENIE

SYSTEM 
MODUŁOWY

Systemy chłodzenia Dometic Frigo składają się z różnych części, a 
niektóre z nich są opcjonalne. Tak zwanym sercem każdego syste-
mu jest parownik, który jest dobierany pod kątem poszczególnych 
zastosowań i wymaganej mocy chłodzenia, determinujących wybór 
innych podstawowych elementów (skraplacza, kompresora). Mo-
dułowość systemu ułatwia montaż i  pozwala na  indywidualne do-
stosowanie do danego pojazdu. Montaż podstawowych elemen-
tów zajmuje jedynie 8 do 12 godzin.

ZINDYWIDUALIZOWANE SYSTEMY CHŁODZENIA

TRYB JAZDY – CHŁODZENIE R 134A

DOMETIC FRIGO

Chłodzenie podczas jazdy Moc chłodzenia Pobór prądu

0° C + 6 °C + 12 °C m³/h A

2500 1752 W 2107 W 2524 W 780 22 A

3500 2385 W 2888 W 3452 W 1140 27 A

4500 2454 W 3051 W 3589 W 1560 31 A

Czynnik chłodniczy R 134a

(Dane dotyczące trybu jazdy, dane dotyczące trybu postojowego różnią się od nich)

30 °C  
na zewnątrz

TRYB JAZDY – GŁĘBOKIE MROŻENIE R 404A

DOMETIC FRIGO

Chłodzenie podczas jazdy Moc głębokiego mrożenia Pobór prądu

0 °C −10 °C −20 °C m³ / h A

2500 2394 W 1797 W 1034 W 780 22 A

3500 2496 W 2016 W 1334 W 1140 27 A

4500 2567 W 2062 W 1283 W 1560 31 A

Czynnik chłodniczy R 404a

(Dane dotyczące trybu jazdy, dane dotyczące trybu postojowego różnią się od nich)

30 °C  
na zewnątrz

ODPOWIEDNI SYSTEM DOMETIC FRIGO 
DO POJAZDÓW KAŻDEJ WIELKOŚCI

Dzięki trzem wariantom wydajności system Dometic Frigo oferuje 
odpowiednią technologię do pojazdów w każdym rozmiarze. Nie-
zawodne chłodzenie przy stałych temperaturach można osiągnąć 
w  komorach transportowych o  kubaturze do  18  m³. Niezależnie 
od tego, czy w grę wchodzi transport na długie dystanse, czy do-
wóz towaru w okolicy, przez całą podróż zapewnione jest nieprze-
rwane chłodzenie. Wybierz system w oparciu o wymiary i przezna-
czenie pojazdu. Tak powstają indywidualne rozwiązania!
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Zgodność  
z ATP  

+ DIN 8958 
 według wytycznych

HACCP

Moduł parownika

Idealna integracja – element sterujący z konsolą dobraną do typu 
pojazdu (opcjonalną). Kierowca zawsze ma wgląd w aktualną 
temperaturę przechowywania.

W PEŁNI ZINTEGROWANE CHŁODZENIE

Systemy chłodzenia Dometic Frigo mają wyjątkową zaletę – dopaso-
wany montaż. Moduł skraplacza jest mocowany do sufitu w przestrzeni 
ładunkowej pojazdu w sposób oszczędzający miejsce. Nie przeszka-
dza on podczas załadunku, wyladunku lub czyszczenia. Nie wymaga 
też montażu na dachu, jak w przypadku innych systemów. Oznacza to:
•  Brak problemów z przewożeniem towarów, nawet po drogach 

z ograniczeniami wjazdu 
•  Większe bezpieczeństwie w momencie konieczności wykonania 

gwałtownego skrętu (środek ciężkości pojazdu pozostaje bez zmian)
• Odporność na skręcanie podwozia samochodu jest zachowana ze 

względu na brak konieczności wycinania otworów w dachu
•  Brak wpływu na wygląd czy aerodynamikę pojazdu 

ATESTOWANE ROZWIĄZANIE CHŁODNICZE  
DO TRYBU JAZDY

Firmy przewożące produkty spożywcze lub inne wrażliwe na ciepło 
towary są w  pełni świadome surowych przepisów, jakie regulują tę 
kwestię. Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie łańcucha chłod-
niczego na drodze produktu do klienta leży po ich stronie. To nie pro-
blem – na zintegrowanych systemach chłodzenia Dometic, eksperta 
w zakresie rozwiązań chłodniczych, można polegać w 100 %. 
Oferowane przez nas systemy są badane pod kątem przestrzegania 
umowy ATP i zgodne z normą DIN 8958 (kontrola osiągów i  funk-
cjonowanie systemów chłodzenia w  środkach transportu izolowa-
nych termicznie). Klienci mogą być pewni, że zawsze transportują 
wrażliwy na temperaturę towar bezpiecznie i niezawodnie.
 

OPCJONALNIE: UKŁAD ROZMRAŻANIA  
GORĄCYM GAZEM

Problem z  zalodzeniem parownika podczas długich postojów? Nic 
takiego się nie dzieje, jeśli pojazd jest wyposażony w układ rozmra-
żania gorącym gazem. Oto zasada jego działania: czynnik chłodzący 
pomiędzy kompresorem a  parownikiem jest podgrzewany i  szyb-
ko rozmraża parownik. Dzięki temu pojazd jest ponownie gotowy 
do użycia, a parownik może pracować z pełną wydajnością.

OPCJONALNIE: UKŁAD CHŁODZENIA  
NA CZAS POSTOJU

Ta dodatkowa funkcja jest używana w celu optymalizacji łańcucha logi-
stycznego. Można załadować samochód lub pozostawić go z ładunkiem 
na  noc, aby rano był gotowy do  jazdy. Nie ma konieczności przecho-
wania towaru tymczasowo w chłodzonym pomieszczeniu. Dodatkowy 
kompresor do  chłodzenia postojowego jest zamontowany w  kabinie 
kierowcy pod siedzeniem, a zewnętrzne gniazdo 230 V do podłączania 
systemu jest wbudowane w przedni zderzak. Ponieważ w trybie posto-
jowym elementy chłodzące systemu są również zasilane prądem po-
kładowym, dodaliśmy wysokiej jakości ładowarkę o krzywej ładowania 
IUOU, dzięki której akumulator pojazdu jest właściwie ładowany. 



76 — DOMETIC.COM Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści opisów, specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

PROFESJONALNE CHŁODZENIE

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

PRODUKT OPIS NR KATALOGOWY STRONA

Lodówki pasywne

Przenośne lodówki do utrzymywania produktów w chłodzie lub cieple

Dometic Cool Ice WCI 13 9600000500 14

Dometic Cool Ice WCI 22 9600000501 14

Dometic Cool Ice WCI 33 9600000502 14

Dometic Cool Ice WCI 42 9600000503 14

Dometic Cool Ice WCI 55 9600000504 14

Dometic Cool Ice WCI 70 9600000505 14

Dometic Cool Ice WCI 85 9600000506 14

Dometic Cool Ice WCI 85W 9600000507 14

Dometic Cool Ice WCI 110 9600000508 14

Lodówki termoelektryczne

Przenośne lodówki termoelektryczne do chłodzenia i podgrzewania

Dometic TropiCool TCX 14 12 / 24 V DC i 230 V AC 9103540486 18

Dometic TropiCool TCX 21 12 / 24 V DC i 230 V AC 9103540487 19

Dometic TropiCool TCX 35 12 / 24 V DC i 230 V AC 9103540488 19

Lodówki kompresorowe

Przenośne lodówki kompresorowe do chłodzenia i głębokiego mrożenia

Dometic CoolFreeze CF 11 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9103540482 25

Dometic CoolFreeze CF 16 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9103540483 25

Dometic CoolFreeze CDF 18 12 / 24 V DC 9103540485 26

Dometic CoolFreeze CF 26 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9103540484 27

Lodówki kompresorowe z funkcją chłodzenia i głębokiego mrożenia ze specjalnym układem elektronicznym CFX

Dometic CoolFreeze CFX 35W 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9103540290 29

Dometic CoolFreeze CFX 40W 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9103540291 30

Dometic CoolFreeze CFX 50W 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9103540292 30

Dometic CoolFreeze CFX 65W 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9103540293 31

Dometic CoolFreeze CFX 100W 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC 9600002992 31

Kontenery o podwyższonej wytrzymałości do chłodzenia i głębokiego mrożenia

Dometic TL200 12 V DC / 230 V AC 9103540405 38

Dometic TL450 12 V DC / 230 V AC 9103540406 39

Dometic TL600 12 V DC / 230 V AC 9103540407 39

Dometic FO200 12 V DC / 230 V AC 9103540408 40

Dometic FO450 12 V DC / 230 V AC 9103540409 41

Dometic FO600 12 V DC / 230 V AC 9103540410 41

Dometic FO800 12 V DC / 230 V AC 9600002642 43

Dometic FO1000 12 V DC / 230 V AC 9600002641 43

Dometic  
Cool Ice WCI 55

Dometic  
TropiCool TCX 21

Dometic  
CoolFreeze CFX 100W

Dometic TL450

Dometic  
CoolFreeze CDF 18
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PRODUKT OPIS NR KATALOGOWY STRONA

Lodówki do zastosowań medycznych

Dometic DS 301 H 230 V AC 9105203202 50

Dometic DS 601 H 230 V AC 9105203213 50

Dometic HC 302 230 V AC 9105204209 51

Dometic HC 302D 230 V AC 9105204421 51

Dometic HC 502 230 V AC 9105204215 51

Dometic HC 502D 230 V AC 9105204425 51

Lodówka do zabudowy

Dometic CoolMatic MH 07 12 V DC 9600000769 52

Lodówki kompresorowe do zabudowy

Dometic CoolMatic MR 07 12 V DC 9600000770 53

Dometic CoolMatic MRR 07 12 V DC 9600000771 53

Lodówka termoelektryczna do zabudowy

Dometic TropiCool TB W203 12 V DC 9600000490 54

Szufladowa lodówka kompresorowa

Dometic CoolMatic CRD 50S 12 / 24 V DC 9103540374 55

Chłodziarki do mleka do ekspresów do kawy

Dometic MyFridge MF 05M 100 – 240 V DC 9103500527 58

Dometic MyFridge MF 1M 100 – 240 V DC 9103500526 58

Dometic MyFridge MF 5M 230 V AC 9105301561 59

Dometic DW 6 12 V DC / 230 V AC 9105330356 59

Piwnice na wina

Piwnice na wina z technologią kompresorową

Dometic MaCave D52 220 – 240 V DC 9600001934 63

Dometic MaCave S24G 220 – 240 V DC 9103540069 63

Dometic MaCave S17G 220 – 240 V DC 9103540066 64

Dometic MaCave S46G 220 – 240 V DC 9103540064 64

Dometic MaCave S118G 220 – 240 V DC 9103540060 65

Dometic MaCave ST198D 220 – 240 V DC 9103540062 65

Dometic MaCave S16FG 220 – 240 V DC 9600001708 67

Dometic MaCave S40FGD 220 – 240 V DC 9600001932 68

Dometic MaCave S117FG 220 – 240 V DC 9600001933 68

Systemy chłodnicze Dometic Frigo

Parownik Dometic Frigo 2500, R 134a 8883000001 74

Parownik Dometic Frigo 3500, R 134a 8883000003 74

Parownik Dometic Frigo 4500, R 134a 8883000005 74

Skraplacz Dometic Frigo specyficzny dla pojazdu 74

Kompresor Dometic Frigo specyficzny dla pojazdu 74

Układ chłodzenia postojowego Dometic Frigo specyficzny dla pojazdu 74

Układ rozmrażania gorącym gazem Dometic Frigo 8883000404 74

Dometic DS 601 H

Dometic  
CoolMatic CRD 50S

Dometic DW 6

Dometic  
MaCave S46G

Parownik Dometic 
Frigo 3500,  

R 134a
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INFORMACJE OGÓLNE

KATALOGI

MASZ OCHOTĘ NA WIĘCEJ…?  
ZAMÓW NASZE KATALOGI!

OBSŁUGA KLIENTA

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW  
OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH
Produkty zapewniające bezpieczeństwo i zwiększające komfort podróży 
w samochodzie osobowym, dostawczym i w ciężarówce. Od systemów 
parkowania i kamer cofania, aż po urządzenia do konserwacji akumulatora. 
A dodatkowo bogata oferta lodówek przenonych przydatnych w pracy  
i w czasie wolnym.

INTERNET
dometic.com 
info@dometic.pl

2017

NASZE KATALOGI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W INTERNECIE POD ADRESEM: DOMETIC.COM

KATALOG 2017

MOBILE LIVING
MADE EASY.

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH

ABY ZAMÓWIĆ PRODUKTY DOMETIC –
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO,  
DO PRZYCZEP KEMPINGOWYCH, KAMPERÓW I BUSÓW  
KEMPINGOWYCH
Bogata oferta dla entuzjastów podróżowania kamperem lub  
przyczepą kempingową.  
Kompleksowe wyposażenie obejmujące urządzenia chłodnicze 
i klimatyzatory, produkty elektroniczne, kamery cofania, akcesoria 
samochodowe, okna, markizy, produkty kuchenne i sanitarne.

KATALOG 2017

BOGATA OFERTA AKCESORIÓW NA KEMPING, DO PRZYCZEP KEMPINGOWYCH, 
KAMPERÓW I BUSÓW KEMPINGOWYCH

MOBILE LIVING
MADE EASY.



Dometic jest globalną firmą, która - poprzez dostarczanie doskonałych 
rozwiązań pozwalających zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi podczas 
podróży – sprawia, że życie w drodze staje się prostsze. Ułatwiamy 
gotowanie, dbanie o higienę osobistą i utrzymywanie przyjemnej temperatury 
poza domem. Oferujemy inteligentne i niezawodne produkty o wyjątkowym 
wzornictwie. 



AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@dometic.at

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

BRAZIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel  +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
Mail  info@dometic.com.br

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633525
Fax  +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011 
Penrose 
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax  +64 9 622 1573
Mail  customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 32 00
Fax  +48 22 414 32 01
Mail  info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6–1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way 
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel  +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O. 
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &  
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 91 833 6089
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail:  info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel  +44 344 626 0133
Fax  +44 344 626 0143
Mail  info@dometic.co.uk

GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL 
GMBH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel  +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300 
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel  +81 3 5445 3333
Fax  +81 3 5445 3339
Mail  info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel  +52 55 5374 4108
Fax  +52 55 5393 4683
Mail  info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

SPRZEDAJEMY NASZE PRODUKTY W NIEMAL 100 KRAJACH. JEŚLI NA POWYŻSZEJ LIŚCIE BRAKUJE PUNKTU W TWOJEJ LOKALIZACJI, ZAPYTAJ O NIEGO LUB SPRAWDŹ 
ADRES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ DOMETIC.COM

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A

PL-02-801 Warszawa

Tel  +48 22 414 32 00

Fax  +48 22 414 32 01

Mail  info@dometic.pl


